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L’exploitation de la mine de Saint-Lon-les-Mines
du XVIII® au XX¢ siecles.
Premiére partie : des débuts (vers 1750) a 1925

Résumé - Au XIX“ siecle, la révolution industrielle suscite un gros besoin d’énergie charbon-
niére pour faire fonctionner les diverses usines. A partir de nombreuses archives (municipales,
nationales, départementales, du Service des Mines, de la Société de Borda et des exploitants
successifs du site de lignite de Saint-Lon), on a pu localiser sur une carte les sondages et les
divers puits, et reconstituer les systemes de galeries. Aprés une présentation rapide de quel-
ques données sur le XVIII® siecle, nous détaillons les six périodes principales d’exploitation
de la mine de Saint-Lon entre 1828 et 1949, ainsi que 1’évolution des procédés d’extraction,
passant d’un systéme archaique entiérement manuel a une rationalisation de 1’exploitation
tirant parti d’énergies nouvelles comme I'air comprimé et I’électricité. Nous montrons comment
les hommes « transformés en taupes » extrayaient le lignite dans des conditions souvent tres
difficiles.

Mots clés - Lignite, Crétacé, mine, exploitation, techniques industrielles, Saint-Lon-les-Mines,
Landes, SW France, XVIII® - XX¢ siécles.

La mine de lignite de Saint-Lon a connu une longue histoire, au moins
depuis le milieu du XVIII® siecle et les premieres relations écrites con-
nues, transcrites par Borda d’Oro. C’est au XIX® siecle qu’avec la révolu-
tion industrielle de gros besoins d’énergie charbonniere se font jour pour
faire fonctionner les usines (par exemple pour les machines a vapeur, les
forges, les fours divers, le transport avec les locomotives et les bateaux a
vapeur, le traitement du sel, etc.) ; en outre, les périodes de guerres ont
aussi suscité une consommation accrue de charbon, entrainant la réou-
verture de la mine, mais toujours temporairement.

De nombreuses archives ont été consultées, notamment les archives
municipales de Saint-Lon-les-Mines/ dossier Mine de lignite (notées « Arch.
AM » infra), les Archives nationales (Conseil Général des Mines), les
Archives départementales des Landes (notées « AD40 » infra), les Archi-
ves départementales de Gironde (notées « AD33 » infra), les Archives de
la Drire (Bordeaux ; Direction régionale de I'Industrie, de la Recherche
et de I'Environnement), celles de la Société de Borda, divers documents
des exploitants successifs des mines de Saint-Lon.
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Il est a noter que les archives de la mairie ont pu récemment étre enrichies par
le dépot de nombreux documents tres intéressants (textes, plans, cahiers, coupes,
cartes...) émanant de Louis Lavigne, géometre a la Mine en 1941-1949, et donnés
par son fils Pierre. [Nous avons reclassé et numéroté ces archives, qui sont
référencées « Arch. » dans le texte ci-dessous. Ce fonds Lavigne comprend les
piéces n°1 a n° 57].

Par ailleurs, plusieurs témoignages d’anciens mineurs et d’habitants
du voisinage de la mine ont été recueillis et ont permis de compléter
diverses données (pour le XX¢ siecle).

Nous avons répertorié sur la Fig. 1 la position de tous les chantiers
miniers qui ont pu étre recensés, concernant 1'exploitation du lignite de
Saint-Lon dans le vallon de Lassale pendant deux siecles (1750 a 1950) ®.
I1 faut noter que certaines incertitudes demeurent, surtout concernant
les périodes anciennes qui sont incompletement documentées et pour
lesquelles en outre on releve quelques incohérences selon les sources.

Dans cette premieére partie, nous évoquerons I'histoire de la mine de-
puis ses débuts connus (vers 1750) jusqu’en 1925. La deuxiéme partie de
I'étude traitera de la derniere période d’exploitation (années 1940), pour
laquelle nous disposons de nombreux documents.

Rappel - Le lignite de Saint-Lon est un charbon fossile formé a 1'époque du Crétacé (il y a
100 millions d’années), et qui fut porté ici a I'affleurement suite aux mouvements tectoniques
pyrénéens du Tertiaire ayant constitué un dome anticlinal (a coeur de Crétacé inférieur, étage
Albien). Dans au moins dix forages effectués dans ce secteur, ont été reconnus du lignite et des

argiles ligniteuses, souvent chargées en pyrite (voir Bruno Canuzac, Cadre géologique de Saint-
Lon et le lignite, d’dge Crétacé, a paraitre dans ce Bulletin).

Période préliminaire et premiéres exploitations connues : au XVIII®
siecle

C’est en 1771, pour la premiere fois, qu'un savant, Jacques-Francois
de Borda d’Oro, évoque la présence et I'extraction de lignite en contre-
bas de la partie nord du chemin vicinal reliant les métairies de Sarrot et
Lassale (Fig. 1). Deux petits puits avaient été creusés, et déja Borda d’Oro
constatait que le combustible chargé de pyrite prenait feu dans les gale-
ries. Tout cela est signalé dans ses Mémoires manuscrits (Borba b’Oro,
s.d., ca. 1790 ; voir aussi CaHuzAc, 2005), ot il relate des visites faites sur
le site et décrit les roches observées. En 1771, c’est Dauloux (de St-Martin-
de-Seignanx) qui avait obtenu pour un an la permission d’ouvrir la mine,
et Pierre Leblon et son garcon (« mineurs de profession », cf. Arch.
nationales) étaient ses ouvriers.

Au préalable, le 28 février 1756, Moracin de Bérenx, négociant a Urt
et a Bayonne, avait demandé I'autorisation d’exploiter une mine de char-
bon a Saint-Lon pour 'employer dans une verrerie a bouteilles @.

Dans son rapport du 25 décembre 1866 (Arch. 1), 'ingénieur des mi-
nes Philippe Genreau fait remonter les premiéres exploitations a 1749.
Des affleurements avaient été exploités par petits puits et petites galeries
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par les habitants qui avaient besoin d'un combustible riche pour le travail
du fer, les fours a chaux et autres. Les outils employés étaient certaine-
ment des plus rudimentaires (Fig. 4) : pelles, pics, coins, barres a mine,
masses, brouettes, paniers, hottes, seaux, lampes a huiles ou chandelles.

Cette nouvelle activité ressemblait encore a une économie agricole : peu
de formation, peu de matériel, peu de capitaux, uniquement des hommes.

Premieére concession et période d’exploitation de 1828 a 1838

En 1828-1829, reprise de l'exploitation par messieurs Pierre Badeigts
de la Borde et Joseph Barbaste, associés dans une « société en comman-
dite » qu’ils avaient créée @. Le premier nommé (ancien commissaire prin-
cipal de la Marine), domicilié de Saubusse, possédait une usine d’épura-
tion de matieres résineuses et fut fondateur de la verrerie de Saubusse
(qui a utilisé le lignite de Saint-Lon) ; Barbaste était négociant a Bayonne.
Des recherches et petits sondages orienterent les futurs travaux de part
et d’autre du fond du ravin de Lassale (en particulier le sondage « a »,
d’une profondeur de 12 m, datant de début 1828 et situé a 'E-SE de
Grand Bignaou, cf. Fig. 1 ; le lignite y fut traversé de -8 a -10 m).

Ces nouveaux exploitants firent une demande de concession ¥ qui fut
accordée par Ordonnance Royale de Louis-Philippe datée du 10 avril
1831, sur une surface de 361 hectares ©, avec le détail des redevances
dues © (voir reproduction de cette Ordonnance in Josy GAUBERT, Histoire
de la mine de Saint-Lon ; succession des événements et la mine dans le village, a
paraitre dans ce Bulletin).

Le plan de cette concession originelle est présenté sur la Fig. 2; il fut
schématisé par la suite et joint aux dossiers des exploitants ultérieurs
(Fig. 3 ; Arch. AM 34). C’est a partir de I'octroi de cette concession qu'une
exploitation rationnelle va commencer.

De 1829 a 1837, il y eut une série de petites exploitations et le creusement
ou fongage de deux puits, a et 8, profonds respectivement de 15,10 m et
de 8,30 m (aux altitudes +67 et +66 m, sur les deux flancs du ravin de
Lassale, Fig. 1), reliés entre eux par une galerie de 42 m de long (voir les
rapports des ingénieurs Genreau en 1866 et « Nentien / Vital » en 1896 =
Arch. 1 et 1bis). D’apres Leresvre (1836), sur 1'orifice du puits a était
placé « un treuil a bras destiné a élever au jour le combustible », et B était garni
d’échelles et servait d’aération.

N
>

Fig. 1 - Topographie du vallon de Lassale dans la partie est de la commune de Saint-Lon-les-Mines,
et position de divers puits d’exploitation, sondages, fendues et descenderies (d’apreés le plan des courbes
de niveau établi par L. Lavigne, 1941, en partie modifié ici ; Arch. 38, dimensions : longueur 63 cm x
hauteur 46 cm). Ces ouvrages ont été reportés depuis 1828 (et la demande de la 1° concession, octroyée
en 1831), jusqu’a l'arrét définitif de la mine en 1949 ; les secteurs d’exploitation au XVIII® siecle ont
aussi été localisés approximativement, d’aprés Borna D'ORro (s. d., ca. 1790). Les courbes de niveau
sont en metres. Ce document sert de base pour les emplacements des zones d’extraction, détaillés selon
les périodes sur les Fig. 13, 17 et 22 (celle-ci in 2° partie de I'étude).
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Quelques témoignages nous sont parvenus de clients de Badeigts (et/ou des autorités),
mécontents parce que le lignite pyriteux provoquait des incendies (Arch. AD40, n°®22 S 19).
Ainsi le 15-08-1828, Bernard Minvielle, adjoint au maire de Peyrehorade, convoqua Jean-
Baptiste Guigue, marchand dans cette ville (sur la plainte de son voisin Jean Labarthe).
Guigue avait acheté a Badeigts dix charrettes de lignite (dont 5 ont été envoyées a Pau) ; or, ce
charbon pyriteux s’était enflammé, mettant le feu a son magasin, et I'obligeant a le déménager
dans un local « beaucoup plus vaste, espérant que la couche étant plus simple, il ne chaufferait pas
autant, et qu’il ne courrait plus aucun danger ». Mais le batiment prenant feu a son tour, il dut
transporter le charbon dans sa basse-cour... La, « toutes les précautions qu’il a pu prendre pendant
plusieurs jours n’ont pas empéché hier soir sur les dix heures I'explosion des flammes », ce qui menagait
grandement la maison et les dépendances attenantes de ses voisins. Guigue ayant demandé a
Badeigts d’étre débarrassé de ce charbon dangereux, ce dernier « n'a tenu aucun compte de sa
réclamation, lui disant seulement de payer des ouvriers a ses dépens pour surveiller et éteindre le feu
lorsqu’il se manifesterait »... Guigue a recu l'ordre de la municipalité de transférer ce charbon
«loin de la ville ». Dans son rapport de cette affaire au préfet, le sous-préfet de Dax a joint une
lettre du commissaire de police de Bayonne (du 18-08-1828) qui relate des faits similaires
survenus un mois avant a Bayonne : « du charbon de terre d’envoi de M. Badeigts de la Borde fut
déposé aux Allées Marines dans un chay ». Une fumée tres forte sortant par-dessus le toit incita la
police a ordonner I'évacuation du combustible, qui « fut mis a bord d'un navire ou encore il
s’enflammait ». Débarqué dans un magasin démoli a Mousserolle, il a fumé pendant quelques
jours encore...

Sous toutes réserves, des travaux complémentaires d’exploration sembleraient avoir été
menés plus au sud avec le forage de Brouze, qui daterait de 1829 d’apres le dossier BRGM
(n° BRGM 976.8.20), et a été creusé jusqu'a -96 m ; mais il parait plus probable que ce forage
ait été réalisé plus tard, en 1920 (cf. Arch. 15) @.

Tableau de Production et Personnel employé entre 1831 et 1837
Années | Personnel Vataur | Reositos: | Dopeneas Production en tonnes
tonne (frs) en frs en frs
Archives Jacquot & Raulin,
1bis 1888
1831 6 10,76 990 327 92,0
1832 7 10,50 3280 1280 3124
1833 6 10,00 3564 2139 356,4
1834/1835 | Chémage des travaux en 1834 : 3124
1836 6a7 9,50 892 93,9 (1835-1836 : chdmage)
1837 6av7 8,90 1552 1011 174,4 en 1837 :93,9
en 1838 :174 4

Tabl. 1 - Les données présentées sur ce Tableau sont issues de I’Arch. 1bis (rapport ingénieur des
mines, 1896), sauf la derniére colonne. Toutefois, on ne sait pas ce que représentent réellement les
« dépenses »... (incluent-elles les salaires des ouvriers, ou pas ?). Les productions varient selon les
sources, avec parfois un décalage d'une année (cf. Tableau). Celles indiquées par JacQuoT & RAULIN
(1888) sont corroborées par Arch. 17, Archives Nationales F 14 bis 7744, Soussieux (1994).

En 1838, I'exploitation est abandonnée (chomage, difficultés financieres...).

Deuxieme période d’exploitation : 1845 - 1848

En 1845, rachat de la concession par 1’Anglais M. William Keene (par
adjudication suite a I'état de faillite des précédents propriétaires), et dépla-
cement en 1846 de la zone de travaux a 70 meétres au nord du chemin
reliant les deux fermes de Lassale et Sarrot. Un puits « A » (alt. +80 m,
Fig. 1) va étre foncé pour atteindre progressivement la profondeur de 63,60 m.
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Fig. 4 - Exemples d’outils manuels utilisés au fond pour extraire le combustible

(d’apres document Apphim)
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Pour creuser un trou aussi profond, les mineurs, comme les puisatiers
de I'époque, devaient installer un treuil manuel au-dessus du puits et
accrocher le cordage a 'anse d’un robuste tonneau cerclé de fer appelé
cuffat (Fig. 5). Cet équipement permettait de descendre et de remonter
les hommes, mais aussi d’évacuer le charbon, les déblais stériles et les
eaux d’infiltration.

Trois couches de lignite sont rencontrées aux profondeurs de -10,60 m,
-31,20 m et -63,60 m par rapport a I’origine du puits (respectivement aux
altitudes +69 m, +48 m, +17 m) avec une épaisseur (= puissance) faible, de
1m, 2 met1m (Arch. 1, 1bis et 2).

En méme temps (en 1846), une descenderie ou fendue, dite de
« Sarrot », est creusée a flanc de colline a 85 meétres environ a 1'est du
puits, afin d’assurer la ventilation et I'extraction du lignite par galeries.

Comment était extrait le minerai :

A I'avant, face au front de taille, le mineur a 'aide de son pic abattait
le lignite, puis un manceuvre (déblayeur) avec une pelle le chargeait sur
des brouettes qui étaient poussées par des rouleurs. Des treuils manuels
installés dans les galeries aidaient les rouleurs a remonter le charbon et
les stériles dans les rampes importantes.

Lorsque la roche était trop dure, le mineur, a 'aide de fleurets rudi-
mentaires ou pointerolles, percait des trous dans lesquels il introduisait
de la poudre noire reliée a un cordon de mise a feu. Généralement, un
seul mineur, appelé boute-feu, avait 'autorisation d’allumer la meche.

Le lignite et les stériles étaient transportés a I'extérieur a 'aide de
brouettes en empruntant la fendue, ou remontés au moyen du treuil
manuel (a 2 ouvriers) et du cuffat par le puits d’extraction.

Les outils employés étaient certainement les mémes que ceux de la
période précédente, mais améliorés et complétés par des fleurets a téte
de barrette de curé pour faire des trous dans la roche (Fig. 6). Les lampes
a huile sont toujours en service (Fig. 7).

Les galeries de service étaient boisées mais nous n’avons que peu d’in-
formations sur cette période. Nous supposons qu’elles avaient une hau-
teur de 2 m environ et une largeur a la base de 1,80 m a 2 m, générale-
ment en forme de trapeze. Les galeries d’exploitation étaient de dimen-
sions plus faibles, laissant parfois juste un espace réduit pour le mineur
qui suivait la veine de lignite.

Les cadres de boisage, taillés dans le pin, étaient posés par les
mineurs au fur et a mesure de I'avancement et du danger d’éboulement,
habituellement tous les 1 m a 1,50 m (Fig. 8). Des rondins de bois de
petites dimensions ou des planches étaient placés latéralement entre les
cadres ainsi que sur le toit des galeries (Fig. 9).
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Fig. 5 - Exemples de cuffat
(tonneau qu’on descendait par le
puits d’exploitation).

.
Fleuret carre,

Curetie,
Bourroir.

Uutils pour le livage & la poadre.

Fig. 6 - Outils servant a percer les
trous de mine et a les remplir ensuite de
poudre noire (d'aprés Burat, 1855, p. 43).

Les fleurets sont des tiges cylindriques
en fer, avec la pointe et la téte en acier.

Les trous avaient de 0,30 a 0,55 cm

de long.

(1.80 m)

Fig. 8 - Boisage type dans une galerie de service.
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Fig. 9 - A gauche, mineurs installant le boisage (galerie d’exploitation). A droite, les boiseurs venant
consolider les cadres d’une galerie. [Source : site internet Apphim. Il est a noter que les lampes
utilisées sur ce cliché -présenté a titre d’exemple- n’étaient pas en usage
a cette époque dans la mine de Saint-Lon].

L’intérét du bois de pin ou de sapin est qu’il a la faculté de craquer
bruyamment avant de se rompre et ainsi de pouvoir avertir le mineur

d’un risque d’éboulement.

Le travail est organisé sur une semaine de 6 jours (avec arrét le
dimanche), et on note la présence de 29 ouvriers et de dix ouvrieres qui
ne descendent pas dans la mine mais trient le minerai en surface.

Des bouviers assurent le transport du lignite au départ de la mine
vers les clients.

Salaires des ouvriers en 1846
Fonction Salaire en francs par jour )

- - Tabl. 2 - Quelques données
Mineur 1,354 1,50 pour 1846
Charpentier 1,75 [cf. Archives Nationales F 14

bis 7744, rens. pers.
Rouleur 1,35 M. Hourton].
Receveur 1,35
Manceuvre 1,002 1,25
Femme manceuvre 0,40 20,60
Bouvier avec attelage 4,00

L’obscurité, la chaleur, la poussiére, I'eau, le danger d’effondrement,
les émanations d’acide sulfurique, les risques d’incendie, 1’absence de
protections (gants, casques, etc.), tous ces éléments rendaient les condi-
tions de travail tres dures pour les ouvriers au fond, aggravées a Saint-
Lon par la présence de pyrites dans le lignite.

Une ventilation était nécessaire, mais comme aucun moyen mécanique
n’existait, la solution consistait a creuser des retours d’air par puits ou
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par fendues. Cette ventilation se faisait par différence de densité de l'air
intérieur et de l'air extérieur, elle était plus facile en hiver, I'air étant plus
léger et plus chaud a 'intérieur.

On a extrait 950 tonnes (ou 970 selon les sources) de minerai entre
1846 et 1848, dont 500 t en 1846 (cf. JacQuotr & RAULIN, 1888 ; SOussIEUX,
1994 ; Arch. 1bis, 17 ; Archives Nationales F 14 bis 7744, rens. pers. M.
Hourton).

En 1848, suite a des éboulements et a des incendies, des mineurs
sont tués d’ot1 'abandon de la mine. La situation politique était éga-
lement défavorable (Révolution de 1848...) et W. Keene repartit en
Angleterre.

Troisieme période d’exploitation : 1866-1868, puis 1873 a 1877

En 1864, M. Mark Beresford Whyte (avocat a Londres et co-propriétaire
de la mine) examine dans un long rapport écrit les conditions d’extraction,
les possibilités de transport du combustible et les prévisions de rentabilité
de la mine, qu’il estime tres favorables (Rapport Whyte, Arch. 2, 30). Censé
reprendre la concession, il la laisse toutefois inexploitée jusqu’en 1866.

Le 6 juillet 1866, une convention est signée entre Whyte et le « sieur
Joseph Pérez » [ou Péres] d’Orthez, cédant a ce dernier les droits d’ex-
ploitation (traité d’amodiation) pour relancer la mine (Whyte agissait au
nom des autres co-propriétaires, par procuration donnée par William
Keene ; la société nouvelle « Whyte » avait été formée en Angleterre suite
a des arrangements familiaux) (Arch. 1, 1bis; Arch. AD40, n°22 S 19 ;
Arch. Drire, rapport R. Gueit du 20-02-1980). Parmi les obligations pré-
vues, Péres devra employer continuellement au moins 10 ouvriers ; il
devra exploiter la mine « soigneusement et avec assiduité », et veiller a ce
que tous les puits et ouvrages souterrains soient proprement soutenus et
étayés des meilleurs bois. En outre, I’article 12 spécifie que du charbon
sera fourni gratuitement au curé de Saint-Lon (I'abbé Pourtau), « pour lui
témoigner la reconnaissance pour les soins et démarches qu'il a faites relativement
a ladite mine ». Cette convention prévoit (art. 8) que « pour prix de la pré-
sente cession, les propriétaires de la mine recevront un quart de tous les profits nets
dérivant de la mine et de son exploitation », avec paiements tous les 6 mois (la
1¢ échéance étant fixée au 01-01-1867). Un arrété préfectoral du 25-01-
1867 confirmera l'autorisation de reprendre I'exploitation.

En 1866, un nouveau puits C (dit « Lassale ») est foncé en bas du
ravin de Lassale a l'altitude de +74,80 m. Il est divisé en trois comparti-
ments, un pour les échelles et les deux autres pour l'extraction des
produits issus des deux étages de galeries de lignite. Une petite galerie
de reconnaissance a été creusée dans le lignite.
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Le rapport de I'ingénieur des mines Genreau, du 28/12/1866 (Arch. 1), précise
que ce puits rectangulaire, « boisé avec le plus grand soin et dont la profondeur
actuelle est de 15 m environ, a successivement rencontré » :

1. a 1,50 m, un banc de pierre calcaire noiratre de 1,50 m de puissance, au-dessous du
manteau d’argile formant la couverture des collines environnantes.

2. a 3,00 m, des marnes bleuatres.

3. a 7,75 m, la premiére couche de lignite ayant une puissance de 1,20 m (alt. 67 m).

4. a 9,00 m, des marnes noires bleuatres.

5. a2 10,50 m, un nouveau banc de pierres calcaires semblable au premier.

6. a 15,00 m, des marnes coquillieres et charbonneuses, ce qui annonce la proximité de la
seconde couche (alt. 60 m).

Parmi les autres travaux d’exploration menés en 1866, on peut citer :

- une excavation (qui a atteint le lignite a -3 m) creusée a I'ouest de Lassale dans le ravin
s’ouvrant vers 'occident de I'autre coté du coteau portant Lassale et Bignaou ;

- 2 petits sondages de -10 m (et distants de 3 m) foncés au NE de Sarrot (cf. Fig. 1, ot1 I'on
a indiqué le « sondage b (1866) ») ;

- un puits exécuté a 300 m au S-SE de Lassale (et a 300 m a I'E-SE de la maison Brouze)
et « solidement boisé », poussé jusqu’a -12 m (Arch. 1).

Toutefois, une gestion hasardeuse de la mine par le sieur Péres et de
notables difficultés financiéres qu’il a connues, ainsi que son emprison-
nement pendant 4 mois (début 1867) pour des faits extérieurs, ont rendu
I'exploitation chaotique. Des avril 1867, I'ingénieur des mines Genreau
constatait lors d"une visite « que la mine était de nouveau complétement délais-
sée » (rapport du 04 05- 1867 AD40; Fig. 10). Devant les dangers présentés

par les puits non protégés (risques de

chutes) et I’ensemble du chantier

abandonné, il recommande de mettre

_ en demeure le propriétaire (Whyte)

o LA de sécuriser le site. L'ingénieur en

L or o chef G. de Nerville, soulignant

e SRS 'yrgence des mesures a prendre (10-

e ‘i 05-1867 ; AD40), préconise d’autori-

il 3,,.3_“‘”“ ser le maire de St-Lon a les faire

' exécuter d’office aux frais du con-

cessionnaire (il s’ensuit un arrété du
préfet du 15-05-1867).

AL e . . L. . .
a2 4-"’--1' ; Puis Péres revient a St-Lon (le 5
e |;£ig ' juin), semble a nouveau diriger la
e o 2 A mine, et I'extraction reprend jusqu’en
e . novembre (d’ailleurs en partie dans
bl . et LU, £ . L L
o, . des galeries nouvelles non déclarées
[ A s /

, . .
Fig. 11 - Dépéche télégraphique adressée au d apres Genreau, in rapports du 06-

préfet par le maire de Saint-Lon 01 et du 05-03-1868 ’ AD4O) ; entre le
~ M. Raymond Laborde du Blanc - 5 jyin et le 25 novembre 1867, 319 350

le 1 janvier 1868, en raison de la situation .. . .
incontrolée de la mine de lignite, suite a kg de lignite seraient extraits (lettre

I'absence prolongée du directeur ]. Péres de Péreés du 26-02-1868 au préfet).
(AD40).
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Mais en décembre 1867, I'absence de Péres fait que les ouvriers, livrés a
eux-mémes, et sans aucune directive, ont continué 1'exploitation pour
leur propre compte (environ 85 t extraites). Cette situation irréguliere, et
pouvant devenir dangereuse, a inquiété le maire de St-Lon (Raymond
Laborde), qui a envoyé une dépéche télégraphique au préfet (en date du
01-01-1868 ; Fig. 11). Genreau est venu constater I'état des lieux et a pro-
duit un rapport détaillé ou il relate en outre que les ouvriers mineurs ne
recevaient alors aucun salaire et que des sommes considérables leur étaient
dues depuis deux mois (« par un directeur qui abandonnait le chantier quelque
temps avant le jour de paie »...). Il s’ensuivit un arrété préfectoral du 13-01-
1868, interdisant les travaux a la mine. Entre-temps, Péres avait cédé
tous ses droits d’exploitation a Jean-Isidore Darribet (secrétaire de mairie
a Dax, puis caissier a la Caisse d’Epargne) le 16 décembre 1867, pour « la
somme de mille frs que le sieur Darribet paiera sur les premiers bénéfices [de la
mine| ». Mais celui-ci ne put jouir de ses droits, faute d’autorisation de la
part de I'administration, qui considérait qu’un bail valide ne pouvait étre
signé qu’avec le propriétaire lui-méme (concessionnaire de la mine).

Ce n’est qu’en 1873 (soit 5 ans et demi plus tard) que Darribet, associé
au D' Jean-Marie Raillard, de Dax, signa une convention, a titre de bail a
ferme, pour les droits d’exploitation et autres résultant de la concession de la
mine, avec les propriétaires (Mark Beresford Whyte, M™ Mabella Wade,
veuve de Charles Whyte, et le colonel John-James Whyte) [acte signé le
24 mai 1873 ; Fig. 12]. Le prix du bail est fixé a 3000 frs par an les 3
premieéres années, ensuite a 1 fr par tonne de lignite extrait, auxquels
s’ajoute une annuité de 1000 frs correspondant a un bail signé pour une
durée de 20 ans. Un arrété du préfet du 05-08-1873 autorisa la reprise
des travaux a la mine.

Le nombre d’ouvriers présents varie beaucoup (et de fagon continue de mois

en mois) durant cette période, et la production subit évidemment ces variations
(Arch. 1bis) :

TABLEAU DE PRODUCTION ET PERSONNEL de 1866 a 1877
Année | Personnel Production Valeur | Recettes | Dépenses Exploitants
en tonnes |tonne (frs)| enfrs en frs
1866 34 53,2 16,0 8512 14692 J. Pérez
1867 16 360,0 18,0 6480 6370
1868-1872 chémage des travaux
1873 8 40,0 1000 MM. Darribet
1874 8 100,0 1400 et Raillard
1875 chémage des travaux
1876 9 151,1 12,0 1813 9367 ? EE:"':""’” Raillard
1877 9 90,4 13,0 1175 1710 Salines Dax)

Tabl. 3 - Données pour la période 1866-1877. [A noter que pour 1876-1877, la Compagnie des
Salines n’est indiquée comme exploitante que par l'ingénieur des mines Nentien in
Arch. 1bis, sans que cela ait pu étre confirmé par d’autres sources] ®.

En 1877, toutes les installations sont abandonnées, et ce, pour de
longues années.
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Fig. 12 - Premiere page de la convention d’exploitation, signée entre M. Whyte (et ses associés) et
MM. Darribet et Raillard ; ce bail a été signé par « les preneurs a Dax » le 18-05-1873,
par « les bailleurs a Londres » le 24-05-1873, et enregistré a Dax le 23-07-1873 (folio 147),
puis transcrit au bureau des hypotheques de Dax le 26-07-1873 (vol. 264, n® 12) ; Arch. AD40.
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Quatriéme période d’exploitation : 1896 a 1904

La Compagnie des Salines de Dax demanda le 27 mai 1890 aux autorités
la mise en déchéance du concessionnaire des mines de Saint-Lon, car
I’abandon prolongé de celles-ci nuisait a I'intérét général, notamment du
fait de la crise des charbons. L'instruction fut longue, aboutissant a un
arrété du ministre des Travaux Publics du 3 aotat 1895, stipulant que « les
propriétaires actuels sont déchus de la concession » (ceux-ci, -la société Whyte-,
furent introuvables...) (Arch. AM 1 a 8 ; AD40).

Le 21 juillet 1896, rachat de la concession par la Compagnie (anonyme)
des Salines de Dax aux Domaines (a la suite d'une mise en adjudication),
pour la somme de 500 francs. Cette Compagnie, fondée en 1869, aurait
pu, semble-t-il, avoir déja effectué un « timide » essai d’exploitation en
1876-1877 (cf. supra, d’aprés Arch. 1bis) pour tester le combustible en vue
de l'utiliser aux Salines.

En 1899, début des travaux dans une nouvelle zone située au nord de
la ferme de Sarrot (Fig. 13) (Arch. 3, 32). On procede au creusement
d’une nouvelle descenderie a 60 metres a I'est de la ferme et a une dis-
tance d’environ 55 metres en contrebas du chemin vicinal. Son entrée est
a l'altitude +85 m ; elle est longue de 34 m a la fin 1900 (Arch. 3), puis elle
a été prolongée jusqu’a atteindre 50 m de longueur en 1903. Elle descend
sous terre jusqu’a l'altitude d’environ +43 m a son fond en 1903 (soit a
-42 m de profondeur par rapport a I'origine de la descenderie). Une fen-
due (dite « Fendue Borie ») est également ouverte a 100 métres au nord-
ouest de la descenderie.

[Notons que cette fendue porte le nom de M. Borie qui était « notre ancien directeur des
travaux de la mine » quand la Compagnie des Salines a repris la concession, cf. lettre de mai
1900 de M. Franck au préfet ; AD40. M. Franck signe alors « Administrateur-Directeur de la
Société Anonyme des Salines de Dax, propriétaire des Mines de lignite de Saint-Lon »].

* En 1900, I'ingénieur Chipart (Arch. 3) relate que 3 couches ont été
exploitées, se situant aux altitudes +70, +62 et +51 m, soit aux niveaux -15,
-23 et -34 m (profondeurs par rapport a 'entrée de la descenderie).

* Pendant 'année 1903, I'exploitation s’est poursuivie dans des
niveaux plus inférieurs, notamment a I'étage -40 a -42 m (soit a I'altitude
+43 a +45 m) (Fig. 13).

<

Fig. 13 - Plan de la Mine de Saint-Lon : galeries d’exploitation de la période 1900-1904 (d’aprés Arch.
32, modifié. La carte originelle, en date du 20 aoiit 1903, mesure 33 x 48 c¢m). Sur le document d’ar-
chive n® 32, arbitrairement 'altitude +100 m avait été donnée au point de départ de la descenderie
creusée en 1900 [la légende porte : « l'orifice du plan incliné a la plaque est supposé a l'altitude
100.00 »]; en fait, ce point correspond a laltitude de +85 m (environ). Toutes les cotes figurant sur
cette Fig. 13 ont donc été descendues de 15 m. Le fond topographique du document a été rajouté d’aprés
un plan réalisé le 25 juin 1941 par Louis Lavigne, géometre a la Mine dans les années 1940 (Arch.
38, et cf. Fig. 1). La « faille Nord présumée » a été reconnue dans les galeries d’extraction a la cote
d’altitude +55 a +56 m. Sur le plan des travaux du document d’Arch. 32, figure la voie ferrée au
NW du chantier, mais ce plan étant limité a la hauteur du puits C, cette voie ferrée s’arréte la, alors
que probablement elle continuait vers le nord, donc en liaison avec la voie menant a Betbeder.
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Au cours de cette exploitation, un mauvais aérage fut la cause de
plusieurs feux dans les galeries. Avec la présence de pyrite, et sous
I'influence de I'air humide, le lignite s’exfoliait et s’enflammait spon-
tanément, dégageant une grande chaleur et surtout une grande quantité
d’acide sulfurique. Durant les périodes précédentes, plusieurs accidents
graves avaient déja provoqué l'arrét des travaux en raison de ces mémes
probléemes (voir rapport de I'ingénieur des mines Henri-Albert Chipart,
1900, Arch. 3). Par ailleurs, les éboulements des toits des galeries (for-
més d’argiles ligniteuses humides) étaient fréquents, pouvant provoquer
I'ensevelissement de mineurs ©.

Une révolution se produit avec l'arrivée de la premiére machine a
vapeur installée dans la fendue Borie pour assurer 1'aérage et la fourni-
ture d’air comprimé, et donc 'emploi des premiers marteaux-piqueurs et
perforateurs (Fig. 14). On note aussi l'utilisation de nouveaux éclairages
individuels plus puissants et plus souples avec les lampes a acétylene
(Fig. 15) qui remplacent les lampes a huile.

L’exploitant (par 'intermédiaire de M. Perrin, « directeur des travaux
des mines de Saint-Pandelon et de Saint-Lon ») demande le 15 mars 1900 a
I'agent voyer cantonal l'autorisation d’effectuer des réparations sur le
chemin vicinal ordinaire n°5 (en trés mauvais état) par ou circulent les
charrettes de lignite ; le 16 mars 1900, M. Faget -agent voyer- répond
favorablement, mais demande que soit consulté M. Bellegarde, adjoint
au maire (chargé des chemins vicinaux). Une lettre de la mairie s’ensuit,
du 6 avril 1900, donnant son accord, mais les travaux a réaliser seront a
la charge du demandeur (Arch. AM n° 10 a 13).

La Compagnie des Salines (M. Perrin; Arch. AM n° 18) fait une
requéte officielle dans une lettre du 13 janvier 1901 adressée au préfet,
en demandant deux interventions : construction du chemin entre les maisons
de Maisonnave et Sarrot (sur 450 m), et rechargement de la chaussée d’empierre-
ment du méme chemin entre Maisonnave et le bourg de Saint-Lon, et propose
de prendre a sa charge la moitié des frais a engager, alors estimés par la
Compagnie a un total de « 1500 a 1700 francs ». Elle souligne que « la
commune de St-Lon est propriétaire de ces chemins, ce qui lui donne toute qualité
pour l'exécution des travaux décrits, elle est intéressée dans la plus grande mesure
au développement de cette industrie [mine de lignite] qui déja occupe une tren-
taine d’ouvriers (...), ce chiffre ne fera qu’augmenter dans I’avenir et permettra de
retenir ... les ouvriers nécessiteux de la commune et des environs qui pourraient
trouver la leur gagne-pain ». La demande a été transmise a 1’agent voyer en
chef, puis a 'agent voyer d’arrondissement, et un devis détaillé, s’éle-
vant a 2500 frs, a été proposé par ce service (Arch. AM n° 19 -rapport de
I'agent voyer cantonal du 4 février 1901-). Les travaux ont ensuite pu
étre effectués...
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Fig. 14 - En haut : outils permettant de creuser dans les couches a lignite, au niveau des galeries
souterraines (pointerolle en haut, forets ou fleurets en dessous ; a et b sont des accessoires de
marteaux-piqueurs et perforateurs a air comprimé). En bas : marteau-piqueur.

Fig. 15 - Lampe a carbure
de calcium
(produisant de I'acétyleéne).

Personnel occupé a la mine pendant cette période, exemple en 1900
(Arch. 3):

- 14 mineurs (5 chantiers simultanés menés a deux postes nécessitent 14 mineurs) ; - 9 ou
10 receveurs (pour la manceuvre du treuil qui dessert le plan incliné) ; - 5 ou 6 rouleurs ou
chargeurs ; - 1 boiseur ; - 1 maitre mineur (ou porion),

soit un total d’environ 30 mineurs, la production étant de 1'ordre de 180
tonnes par mois en 1900 (Arch. 3, rapport de I'ingénieur Chipart; Arch. AM 18).

Les premiers wagonnets (Fig. 16) sur le site de la mine apparaissent
avec la mise en place de voies Decauville sur une longueur de plus d'1
km entre le lieu de chargement et le site de stockage et pesage établi pres
de la ferme de Betbeder (elle-méme située a 700 m au N/NW du Grand
Bignaou, voir Fig. 3) (cf. rappels historiques in Arch. 55 ; témoignage de
Marcelle et Gérard Chicoye). L'installation de cette voie Decauville a été
autorisée par décision du sous-préfet, sous réserve de prévenir les pro-
priétaires de I'occupation temporaire de leurs terrains (Arch. AM 21 du
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Fig. 16 - Exemple de wagonnet Decauville pour transporter le charbon (années 1900) jusqu’au lieu de
stockage a Betbeder. Par la suite (années 1920 et 1940), ces wagonnets furent utilisés a Saint-Lon aussi
bien dans les galeries profondes qu’en surface, pour le transport du lignite et des «morts-terrains».
Deux wagonnets furent retirés en 2011 du terril de la mine ou ils étaient enfouis depuis 1949...
(photo in SociETE DE BorDA, 2012, p. 112) ; 'un est exposé dans le Musée de la Mine a Saint-Lon.

17-08-1901). Sur le plan de la Fig. 13 (Arch. 32), apparait la ligne posée
depuis la descenderie de Sarrot vers le nord-ouest (pres du puits C),
suivant la courbe de niveau 85 m (puis 87 m) ; cette voie ferrée permet
d’évacuer le charbon qui était remonté par la fendue et par cette
descenderie. Les wagonnets sont tirés par un cheval ou une mule.

La production fut de 2 300 tonnes en 1903 pour un total inférieur a 10 000
tonnes entre 1899 et 1903 (cf. Soussieux, 1994, et Arch. 3).

Une loi importante a été promulguée en 1890 avec la désignation sur
chaque site minier d'un représentant élu par les ouvriers pour assurer la
sécurité dans la mine. Apres de multiples et graves accidents survenus a
la fin du XIX® siecle dans les houilléres francaises (Anzin et Montceau-
les-Mines : cent victimes), la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 25
mars 1901, oblige les exploitants a dresser une liste électorale pour
préparer 1'élection d'un délégué et de son suppléant. Sont éligibles les
ouvriers frangais agés de plus de vingt-cing ans, sachant lire et écrire, et
ayant plus de cinqg années de travail au fond. Réguliérement, le délégué
inspecte les installations, les galeries, le matériel, et écrit sur un registre
toutes les anomalies constatées (Arch. AM 20).

Le délégué doit procéder sans délai a la visite du lieu ou est survenu
un accident dans le cas de blessures graves ou de la mort d'un ou de
plusieurs ouvriers. Les visites prescrites sont payées par le Trésor Public
au délégué comme journée de travail. Toutes ces dispositions ont été
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appliquées a la mine de Saint-Lon, la mairie organisant chaque élection
du délégué (Arch. mairie Saint-Lon, n°® AM 22-23, 25 a 32). Par exemple,
le 24 aott 1902, Sylvain Gaillard fut élu délégué et Auguste Jean Brocas
suppléant.

Le 15 janvier 1904, aprés un éboulement important dans la fendue, 1'ex-
ploitation est abandonnée. La fréquence des feux de mine, un rendement
médiocre, un prix de vente trop bas, etc., en sont les principales causes.

Cinquiéme période d’exploitation : 1916 a 1925

En juin 1916 : nouvelle zone de travaux débutant par un sondage (de
diametre : 0,2 m) situé a 60 m au SE du Grand Bignaou (sur « la propriété
de M. Mauvoisin, cadastrée n°® 149-section D » ; Fig. 17 et 18), a environ
+87 m d’altitude ; d'une profondeur de 27 m, il a rencontré 2 couches de
lignite (identifiées a partir de l'altitude de ce sondage):lan°1 a -5 m
(épaisseur : 0,6 m; alt. : +82 m), lan®2 a -18,6 m (épaisseur : 1,4 m; alt. :
+68 m) (Arch. 15, 47-48 ; AD40 n°22 S 19 : rapport du Controleur des
Mines Colin, 22-05-1917 ; lettres de la Compagnie des Salines de Dax, de
Léon Duhau - administrateur directeur - du 2 juin 1916, de Maurice Franck
- administrateur-délégué - du 4 mai 1917, demandant 1’autorisation de
reprendre 1'exploitation).

Suite a ce sondage encourageant, la Compagnie anonyme des Salines
de Dax a décidé le fongage d'un nouveau puits « 1 » [qui deviendra le
puits E en 1941] (altitude +99,89 m) a 50 metres au sud/sud-ouest de la
maison du Grand Bignaou et a 10 métres environ a I’est de la « Route de
la Mine » (Fig. 17) ; il se trouve sur la parcelle n° 141 appartenant a M™
Puyo. « En vue de retrouver les deux couches de lignite rencontrées par le sondage
de reconnaissance (...), ce puits de recherches dont l'orifice est situé a 70 m a
I'Ouest et a 13 m en contre-haut du sondage précité, a été commencé le 21 septembre
1916 » (rapport Colin du 22-05-1917 ; ADA40).

De section rectangulaire de 1,50 m x 1 m, il est boisé avec un comparti-
ment d’échelles de bois. Il a été progressivement approfondi jusqu’a
-60 metres ; la premiere couche de lignite y a été rencontrée a -32/-33 m
(alt. +67/68 m ; épaisseur : 1 m environ) et la deuxiéme a -57 m (alt. +43
m) avec une puissance de 2,30 m (Arch. 15, 47; AD40). L’extraction des
déblais du fongage s’est faite a 'aide d"un treuil manuel et d'un cuffat.
Ce puits a été achevé courant aott 1917.

Début février 1917, une fendue a été creusée pres de 1’ancien puits
« Lassale » (= puits C) un peu au nord-est ; son ouverture en surface est
a l'altitude +69 m, « niveau N.31 ». Elle se prolonge par une galerie dite
« A » dirigée vers le NW, qui a permis d’exploiter en remontant les pan-
neaux des niveaux N. 27 a N. 23. Le rapport Colin du 22-05-1917 (AD40),
reprenant une « Note explicative » de M. Franck (4 mai 1917 ; AD40),
indique : la couche de lignite « a déja été rejointe par une galerie a travers-
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bancs débouchant a flanc de coteau [sic] et mesurant actuellement 40 m de
longueur (...) ». Cette voie communiquera avec le puits en rejoignant les
couches de lignite inférieures (entre les niveaux -40 et -57) par I'intermé-
diaire de galeries et de descenderies (plans inclinés) (Fig. 17 ; Arch. 37).

Peu apres (courant 1917), les travaux ont « consisté dans 1'établissement
d’une double communication avec le jour au moyen d'un percement d’aérage
destiné a relier les couches superposées » (Arch. AD33, exercice 1917). Pour
cela, on a ouvert une autre galerie a flanc de vallon en suivant la couche
n°1 du sondage ci-dessus de 1916, ou « petite couche » a l'altitude +82 m
(elle est indiquée « voie 19 » sur la Fig. 17) ; son entrée se situe a environ
30 m au sud du sondage 1916, sur les pentes ouest (amont) du ravin de
Lassale (Fig. 1), et donc a environ +82 m d’altitude.

La fendue (« voie 31 ») ainsi que la galerie de la « voie 19 », ouvertes
sur l'extérieur a flanc de coteau, permettaient 1'aérage (retour d’air) de
I'ensemble des travaux souterrains, et le passage des ouvriers (Arch.
AD33, exercice 1920).

Il est a noter que plusieurs couches de lignite qui ont pu étre exploitées
dans ce secteur ont été découvertes a des niveaux différents (de ceux du
puits) grace aux descenderies réalisées et aux explorations menées sous
terre depuis la fendue ou le puits. Le plan détaillé des travaux (Arch. 40 ;
Fig. 17) montre 5 « étages » superposés contenant du lignite. Soulignons
que comme les couches étaient affectées de pendages notables dans I'en-
semble de la mine, I'extraction dans ces panneaux suivait les profondeurs
progressives ou se trouvait le lignite : par exemple, la couche « N.27 » con-
cernait un étage allant des niveaux (ou « cotes des mineurs ») 23 a 27 m
environ, celle du niveau « N.33 » descendait jusqu’a la cote 39, etc. [Ces
niveaux sont référencés par rapport a l'altitude du puits 1].

Remarque. Une certaine confusion semble exister dans les documents de cette époque au
sujet des premieres (les plus élevées) couches de lignite rencontrées. « La couche n°1 » (qui est
- par ailleurs - dite riche en pyrite dans beaucoup de rapports) a bien été atteinte vers +82 m
dans le sondage de juin 1916 (soit a -5 m dans ce sondage). Mais le puits 1, assez proche de
ce dernier (et situé dans le méme axe W-E du sommet de l'anticlinal) ne parait pas 'avoir
traversée (épaisse de seulement 60 cm, cette « petite couche » peut s’avérer discontinue, voire
lenticulaire) ; dans le puits 1, le niveau supérieur de lignite a été rencontré a +67/68 m

<
T~

Fig. 17 - Plan de la Mine de Saint-Lon : galeries d’exploitation de la période 1916-1925 (d’aprés Arch.
40, modifié. La carte originelle mesure 56 x 48 cm). Le puits «1» (= E) a atteint a cette époque une
profondeur de 60 m (puis sera poursuivi jusqu’a -73,5 m dans les années 1940). Les puits A et C, et
le sondage S1 de 1941, sont indiqués comme repéres (voir aussi Fig. 1). Les niveaux exploités de
lignite sont notés «N.» (exemple : N.57). Ce sont des niveaux de profondeur par rapport au puits
de référence qui est le puits 1, situé a l'altitude de +99,89 m. Le niveau de lignite a N.23 est donc a
Ualtitude réelle de +77 m. Le niveau de lignite @ N.32 est a l'altitude de +68 m. Celui de N.40 est a
+60 m et celui de N.48 est a +52 m. La couche la plus profonde reconnue N.57 est a l'altitude +43 m.
[Les couches n’étant pas continues, le puits E de 'exploitation faite dans les années 1941-1949 n’a
pas traversé ponctuellement certaines des couches de lignite qui furent exploitées en 1916].
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d’altitude (profondeur -32/-33 m), ce qui est sensiblement identique a la position de «la
couche 2 » atteinte dans le sondage (a -18,6 m dans ce sondage). Par suite, la supposition
écrite dans le rapport Colin que «le puits de recherches a rencontré a 33 m de son orifice » la
« petite couche » [ou couche supérieure qu’a suivie la galerie d’aérage ouverte sur le vallon] et
ce, du fait (présumé) « de son fort pendage vers le puits », ne semble pas exacte (les deux
ouvrages -distants de seulement 70 m- étant dans une situation structurale trés proche sur le
top de la ride, les pendages ne doivent pas y différer beaucoup...). Une telle erreur se comprend
puisqu’alors les travaux étaient juste commencés et que trés peu de données souterraines
étaient disponibles 9. Du reste, la coupe schématique jointe a la « Note explicative » des
travaux projetés, qui accompagne la demande d’exploitation faite par M. Franck (4 mai 1917 ;
AD40), montre des niveaux supposés horizontaux entre le puits et le sondage (notamment
niveau 33 et niveau hypothétique « 46 », qui sera en réalité « 57 » apres achevement du puits).
11 s’ensuit que le niveau 19 (absent du puits 1) a été exploité surtout a partir de la galerie
d’aérage de 1917, donc depuis I'extérieur et le vallon de Lassale, et que la fendue a été creusée
au niveau N.31 dans une couche qui affleurait dans le vallon et qui se continuait
souterrainement en communiquant avec 1'’horizon ligniteux traversé par le puits.

Le projet de travaux établi par M. Franck (04-05-1917) indique que I'on réalise
«des tragages qui consistent a prendre, dans les couches (de lignite), des galeries en
direction qui auront une différence de niveau d’environ 13 m et qui seront reliées
respectivement tous les 12 a 15 m par des remontées suivant la pente. Nous découperons
ainsi des massifs de charbon dont le dépilage (...) sera aussi complet que possible. La
méthode généralement employée sera celle des foudroyages* M. Toutes les fois que les
circonstances le demanderont, tant pour la sécurité des ouvriers, celle de la surface, que
pour 'avenir de la mine, des remblayages* partiels pourront étre établis ». [Les deux
opérations marquées avec * supra seront proscrites par les exploitants des années
1940, en raison de la forte instabilité des toits des galeries, en argiles ligniteuses
et pyriteuses, qui s’écroulent et s’enflamment souvent...].

Pour permettre 1'extraction dans I’ensemble du massif, des galeries
rejoignant les deux couches de charbon reconnues dans le puits ont été
mises en communication par des percements en direction, par des

descenderies suivant le pendage et par des beurtiats *? a divers niveaux.

On a procédé a l'installation dans la fendue de la machine & vapeur
remise en état de fonctionnement. La voie Decauville, qui avait été aban-
donnée en 1904 entre la mine et Betbeder, est remise en service en aott
1917 (avec des mulets pour tirer les wagonnets de lignite). Auparavant,
un lieu provisoire de stockage avait été installé a Loustaounaou, au bord
du chemin vicinal n° 5 (en face de Hounsot sur Fig. 3), témoignage Henri
Perriat in Branc, 1996.

Un cahier journalier des événements et de la production est tenu a jour
(pour 1917-1918, Arch. 55) par Joseph Lavielle, géometre attaché a la mine
et en méme temps surveillant et responsable des travaux. Le directeur de
la mine (M. Henri Magalon) lui demande expressément de s’organiser afin
qu’a partir du 20 février 1917, le travail sur le site fonctionne en deux
postes, jour et nuit, pour accélérer la production (Arch. 9).

30 a 50 ouvriers (et au maximum une soixantaine) travaillent pendant

cette période, répartis entre le fongcage du nouveau puits et le creuse-
ment des galeries adjacentes ou des galeries rattachées a la fendue (Arch.
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55). Pour faciliter 1'abattage du charbon, certaines équipes en une journée
de travail emploient jusqu’a 30 kg de poudre d’explosifs sur deux postes
(exemple en avril 1918, Arch. 55 ; les préposés a « la poudre » étaient alors
Eugeéne Cocu et Frangois Delbouille, ce dernier était Belge, Arch. 19).

On se sert toujours de brouettes dans les galeries, mais on utilisera
également 22 wagonnets de 300 litres (Fig. 16) qui empruntent neuf cents
metres de voies ferrées de 0,50 m de largeur installées dans les 2 kilome-
tres de galeries (Arch. 15). Le minerai et les stériles sont évacués, soit par
la fendue (cf. Arch. 55, cahier tenu par J. Lavielle), soit en majorité par le
puits a l'aide d’un cuffat remonté par un treuil actionné par une machine a
vapeur (AD33, exercice 1920 ; Fig. 19). Les états journaliers mentionnent
la présence de mineurs, manceuvres, rouleurs, muletiers, cochers,
surveillants, lampistes, boiseurs, machinistes, chauffeurs, trieurs, chefs
de postes. On peut retrouver divers éléments de 1'histoire de 1'extrac-
tion, selon les techniques employées :

- Dés la fin février 1917, depuis 'entrée de la fendue (dont la tranchée
d’acces débouche au « niveau 31 ») dans le vallon de Lassalle, du char-
bon est extrait de la couche supérieure, et transporté a 'extérieur a l'aide
de brouettes, puis chargé sur des charrettes a boeufs pour étre remonté
ensuite jusqu’a la plate-forme du puits (Arch. 55).

- Par la suite, la fendue a permis d’extraire du lignite dans tout le
panneau du « niveau 27 ». Les mineurs chargeaient toujours des brouettes ;
ainsi, du 22 au 25 aott 1917, 240 brouettes représentaient 6,8 t (soit envi-
ron 30 kg pour chacune). C'est a partir de début octobre 1917 qu’une
voie ferrée souterraine avec wagonnets (chacun portant environ 300 kg)
y fut installée, le charbon étant évacué jusqu’a la fendue, ou des bouviers
le prenaient également en charge. Par exemple, du 20 au 24 octobre 1917,
la production dans ce panneau atteignit 90 wagonnets pour un total de
25 tonnes, avec une longueur d’avancement de la galerie (au « niveau
27 ») de 27 m, I'épaisseur moyenne de la couche étant de 2 m.

- La premiére extraction par le bas du puits a eu lieu fin aott 1917, a
I'aide de bennes qu’on remontait grace au treuil (deux types de bennes
furent utilisés, la grande pouvant contenir environ 150 a 200 kg). Dans
les zones de dépilage, on remplissait ces bennes placées sur des wagon-
nets qui étaient poussés le long de la galerie dite « de roulage » jusqu’a
'accrochage au bas du puits. 33 bennes furent ainsi remontées du 25 au
29 aotit 1917 ; du 14 au 21 novembre, 65 bennes, correspondant a une
production de 10 tonnes (extraites du « puits, niveau 57 Ouest »).

Le 15 mai 1918, apparition sur le carreau de la mine, du premier
camion a vapeur de marque Packard a bandages pleins et a entrainement
par chaines fonctionnant au charbon (témoignage de Henri Périat, de St-
Lon) (Fig. 20) (Arch. 55). Ce véhicule qui tombait souvent en panne avait
une charge utile de trois tonnes. Il avait certainement été récupéré a partir
d’un lot importé de 4000 camions de I'armée américaine.
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Fig. 18 - Plan cadastral de la partie de la concession concernée par le projet d’exploitation en 1917
(ce document était joint a la demande de reprise de I'exploitation adressée au préfet
par Maurice Franck en date du 4 mai 1917). Arch. Drire Bordeaux.
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Fig. 19 - Exemple de treuil a vapeur. La tour verticale contient le foyer (alimenté par le charbon) et
la chaudiere remplie d’eau qui produit de la vapeur ; celle-ci est envoyée vers un piston qui fait
actionner les tambours du treuil. (Site Internet Wikipedia Commons, appareil utilisé au Canada).

g

The Pagrd Truck
Mormal LeadGacity, Three Tons

)
Price, in Swndard Firish sBEPent, 31850 £ o b Factory

Fig. 20 - Camion Packard 3 tonnes, fonctionnant au charbon, a transmission par chaine et bandage
plein (utilisé a partir de 1918).
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Concernant les zones d’extraction, on note une nette évolution a la fin
de 1923. Jusque-1a, les panneaux exploités se situaient au NW de la fendue,
et de part et d’autre du puits 1 (Fig. 17), mais les couches de lignite, peu
épaisses, n’étaient pas inépuisables. Pour assurer la poursuite du déve-
loppement de la mine, il a été entrepris en 1924 et 1925, apres tracage, de
vastes travaux dans tout le massif localisé au sud et a I'est de la fendue ;
la couche du panneau N.48 a N.52 y a notamment été retrouvée (en bleu
sur la Fig. 21), et la « 3¢ couche » sous-jacente (correspondant au niveau
N.57 a N.60, en noir sur cette Fig.) a été aussi exploitée. Tout le charbon
issu de ces secteurs était convoyé par wagonnets le long de galeries de
roulage (au niveau N.57) vers la base du puits. On peut noter que vers
I'Est et le NE, des failles interrompaient en profondeur la continuité du
lignite, et que les panneaux butaient sur des terrains stériles (Fig. 21). On
remarquera par ailleurs que cette nouvelle extension déborde largement
la « limite de protection » prévue dans le projet initial de mai 1917 et qui
avait été approuvée par le contrdleur des Mines Colin (rapport du 22-05-
1917 ; AD40) ; cette « limite, tracée par mesure de précaution nettement
en dehors des anciens travaux » (pour faire face aux risques éventuels
d’éboulements, d’ennoyages ou d’incendies) passait par le « sondage
1916 » selon une ligne NE-SW, mais elle était tres éloignée des travaux
de la période 1900...

La superficie des zones « dépilées » (= exploitées) atteignit au total
10 000 m? environ au cours de cette période. La production de lignite
s’éleva jusqu’a 6 475 t en 1920 pour un total de 33 628 t entre 1917 et 1925
(selon Arch. 17, 31). Les tonnages extraits varient un peu selon les sources
(Arch. 15, 16bis, 17, 31 ; arch. AD33), voir tableau 4 ci-dessous.

Tableau de Production et Personnel employé entre 1917 et 1925
Nombres d'ouvriers Production en tonnes
Année
(effectif moyen dont .| Résultats d' I
annuel, AD33) | (aufond et au jour) | A7 17. 31 | Arch. 16bis | ' qorice des Mines, AD33)
16 fond
1917 34 18 jour 664 670 664
1918 59 (fin 1918) % fond 4104 4104 4104
20 jour
1919 (= 60) &) 4241 4259
1920 63 45 fond 6475 6472 6472
18 jour
1921 32441 24428 jond 4456 4417 4417
84 13 jour
1922 (=307) 7 3606 2971 :
1923 28 2 o 3584 3854 3584
M
1924 20 Tefond 5680 5680 5680
B jour
14 fond 1381
1925 19 5 four 818 1381 W,
Total 33628 33808

Tabl. 4 - Données pour la période 1917-1925.
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Les chiffres du Personnel pour 1917-1918 sont issus des cahiers jour-
naliers de la Mine (tenus par ]J. Lavielle, Arch. 55 ; cf. aussi Arch. 13, 19 et
AD33) a partir desquels nous avons établi des nombres moyens. Les autres
nombres d’ouvriers sont plus ou moins précis (les données disponibles
étant incompleétes), et de plus, ont certainement fluctué en cours d’année
(voir, e.g., GAUBERT-DUMONT, 1995, Arch. AM 46, 59 et Arch. AD33-Ser-
vice des Mines).

Le prix de la tonne de lignite, prise au carreau de la mine, a beaucoup
varié durant cette période, passant de 21 frs en 1917 a 88 frs en 1920 (et
106 frs la tonne livrée en gare de Dax ou Peyrehorade en 1920). Notons
que les prix de vente étaient fixés par décision ministérielle ; par exemple,
ce prix a été porté de 21 a 45 frs la tonne entre 1917 et 1918 (décision du
1 juillet 1918, Arch. AD33).

Concernant chaque livraison de lignite aux clients, I'exploitant était tenu
de demander une autorisation, par l'intermédiaire du préfet, au Bureau
National des Charbons, dépendant du Ministere de I’Armement en 1919
(Arch. AD40, e.g. 17-09-1919), ce qui représentait une procédure assez
lourde... Cela était lié a cette période de pénurie de charbon lors de
laquelle les attributions de combustible aux départements étaient limitées.

Les transports se font, au début, par charrettes depuis le dépot de
Betbeder (site de pesage équipé d'un quai) vers les lieux de destination.
Puis, surtout a partir de 1920, des camions sont aussi utilisés. Le lignite
est « consommeé en partie par de petites industries locales ou expédié par camions
jusqu’aux gares de Dax ou Peyrehorade (15 et 12 km), ou au port de Port-de-
Lanne sur I’Adour » (AD33, Service des Mines, exercice 1920). En 1923, il
est indiqué qu’on I'expédiait « en presque totalité aux usines dépendant de la
Société concessionnaire, principalement a la saline d’Urt » (AD33, id.).

Des prospections complémentaires ont été effectuées dans d’autres
secteurs de la concession, avec probablement a cette époque un forage
« Puyoo-ancien » implanté a 250 m a l'ouest de la maison Lassale (profon-
deur : -30 m; lignite rencontré a la cote d’altitude +51,23 m), et le forage
de « Brouze 1 », déja évoqué supra, et réalisé en 1920 d’apres 1'Arch. 15
(non 1829 d’apreés le dossier BRGM n° 976.8.20) : situé au sud de Lassale et
a l'est de Brouze, il a traversé du lignite de -80 a -82 m et de -94 & -96 m
(sous le sommet du puits a +80 m), soit aux altitudes de 0 a -2 m et de -14
a -16 m (par rapport au 0 NGF). Ces deux ouvrages sont cités notamment
par BUrGER & CUVILLIER (1946, p. 324) et Durouy-Camer (1952, p. 119).

En 1923, les archives municipales nous indiquent que le préfet du
département des Landes (Abel Maisonobe) autorise M. Magalon, direc-
teur de la mine, a établir et a exploiter un dépot permanent de détona-
teurs de 3¢ catégorie (Arch. mairie Saint-Lon, n® AM 55, 19-01-1923). La
quantité stockée sur le site ne devra pas dépasser 2 kg de fulminate de
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Fig. 21 - Extension des travaux en 1924-1925 dans la Mine de Saint-Lon. Arch. Drire Bordeaux
(dimensions de ce document : 52 x 45 cm). Par rapport au plan de la Fig. 17, ce nouveau secteur est
situé au sud / sud-est de l'entrée de la fendue. [« N. V. » = Nord vrai].
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mercure. En méme temps, un arrété du préfet autorise M. Magalon Henri
a établir un dépot de cheddite * (substance explosive), d"un maximum de
10 kg, qui sera établi « dans un local spécialement affecté a cet usage, construit
en planches, non surmonté d’étage, mesurant 1,50 x 1,00 m, adossé contre la
facade nord de la maison d’habitation de la métairie dite Le Grand Bignaou »
(Arch. n® AM 56, 19-01-1923).

Durant cette période, il a été a nouveau institué une « circonscription de
délégué a la sécurité des ouvriers mineurs » ; le préfet a régulierement convo-
qué les électeurs, les opérations de vote étant organisées par le maire de
Saint-Lon, a qui étaient transmis par la préfecture les formulaires et enve-
loppes (Arch. mairie Saint-Lon, n® AM 35 a 51, 53, 57-58, 60 a 69).

L’extraction s’est arrétée le 17 septembre 1925 (Arch. AD33, rapport
exercice 1925 du Service des Mines), puis la fin des travaux fut déclarée le 24
octobre (Arch. Drire) ; ¢’est donc un nouvel abandon de la mine, qui ne
s’avere pas assez rentable, « par suite de la mévente des produits
extraits, ceux-ci étant fortement concurrencés par les charbons anglais
arrivant au port de Bayonne » (Arch. 17).

(a suivre)

Notes

1 - Certains lieux-dits présentent selon les cartes et les archives des orthographes variables,
comme Lassale ou Lasalle, voire Lassalle, Bicnaou ou Bignaou...

2 - Moracin de Bérenx, négociant en goudrons (d’Urt), fournisseur de la Marine et des arsenaux.
L’autorisation d’exploiter le lignite lui fut accordée en février 1756 pour 15 mois, d’apres « Cor-
respondance de I'Intendant d’Etigny du 3 avril au 14 décembre 1756 (tome VIII) », p. 33-34
in Paul PArRFOURU, 1892, Inventaire sommaire des Archives départementales du Gers antérieures a 1790,
Impr. typ. Cocharaux freres, 1892, 355 p.

Un ouvrage essentiel relatif a I'Intendance d’ Auch est la thése de Maurice Borpes, 1957 : D’Etigny
et Uadministration de l'Intendance d’Auch (1751-1767), Auch, imprim. F. Cocharaux, 2 tomes, 1034
p- (consultable a la Société de Borda et aux Archives départementales du Gers).

3 - L’acte de société date du 1¢ mars 1828 (cf. texte de I'Ordonnance Royale, et autres ar-
chives, AD40). Une lettre de Badeigts au préfet précise : « ayant jugé utile aux travaux de
I'exploitation des houilléres de St-Lon (...), de m’associer un capitaliste [sic] qui par ses qua-
lités personnelles et sa fortune, peut coopérer efficacement a la prospérité de 1'entreprise, j'ai
I'honneur de vous faire connaitre que j'ai choisi a cet effet Mr. J* Barbaste, négociant a
Bayonne, et de vous prier de faire écrire dans toutes les piéces relatives a cette affaire (...)
les noms de Badeigts de la Borde & Barbaste ».

4 - La 1° demande de concession avait été envoyée le 13 janvier 1828 au préfet des Landes,
M. le comte de Puységur, par Pierre Badeigts de la Borde, « propriétaire chevalier de 1'Ordre
royal de la Légion d’'Honneur ». Jugée incompléte par I'ingénieur en chef des Mines (Jean-Fran-
cois d’Aubuisson, lettre au préfet du 11-02-1828), elle fut « annulée et remplacée par une
pétition nouvelle en date du 10 mars 1828 » (AD40 n° 22 S 19). Badeigts dit qu’ « il a sondé
et découvert de la houille ou charbon de pierre » et cite les lieux de Carré (appartenant a J.
Gaillardet, laboureur, « qui a donné son consentement exprimé en un sous-seing privé entre nous »)
et de « Lassale contigu ». Conformément a la loi (et suite a un arrété du 02-04-1828 du
préfet), cette demande fut affichée dans 10 communes (les 7 de la concession, et Saubusse -
domicile du demandeur-, Dax et Mont-de-Marsan), a la porte de chaque mairie et le dimanche
a celle des églises paroissiales, a l'issue de 1'Office divin (!). Plusieurs concurrents avaient alors

* cheddite : explosif a base de chlorate de potassium -ou de sodium- enrobé dans une matiere
de consistance huileuse, avec souvent du dinitrotoluéne.
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soumissionné, dont Bertrand Geoffroy, maitre de forges a Guignicourt (Ardennes), qui envi-
sageait d’établir dans les Landes « des usines pour la fabrication du fer selon la méthode en grand,
mise en usage en Angleterre, et alimentées par le charbon de terre »... Il sollicitait (lettre du 02-09-
1828 au préfet « Chevalier Baron de Caunan ») « le partage égal du terrain dont un pétitionnaire
[Badeigts] a adressé la demande en concession exclusive ». L’ ingénieur des Mines (d”Aubuisson,
lettre au préfet du 26-10-1828) a considéré qu’il s’agissait d'une « demande en concurrence »
selon la loi du 21 avril 1810 concernant les Mines et Usines, et que Geoffroy : 1- devait com-
pléter son dossier, 2- « agissant comme opposant, devait faire signifier, par acte extra-judiciaire, ses
prétentions au premier demandeur, lequel y faira [sic] une réponse ». Les autres opposants étaient
MM. Jean Lahitte (pour la propriété -Grand Binau [sic]- duquel Geoffroy a acquis en septembre
1828 «le droit exclusif d’extraire le charbon de terre, par acte authentique passé devant Me
Vallée, notaire a Dax »), Tachoires, le comte d”Arjuzon (Pair de France), Pémolié de Saint-
Martin (qui décédera entre-temps, ce qui est indiqué dans le rapport du Service des Mines
de septembre 1830) ; une opposition a aussi été formulée le 12-08-1828 par le maire d’Orist
(lequel, dans l'intérét de ses administrés, demande que le territoire de la commune ne soit
point compris dans le périmetre de la concession).

La demande de concession a été notamment examinée par les ingénieurs des Mines les 18-
03-1828, 19-06 et 11-07-1829 (et un avis donné par le Bureau du Conseil Général des Mines
le 03-09-1829), puis les avis donnés par ce Conseil les 8 février et 22 novembre 1830 ont été
approuvés par le « Conseiller d'Etat, Directeur Général des Ponts et Chaussées et des Mines »
(Registre des proces-verbaux des séances du Conseil Général des Mines, p. 212-213, Archives natio-
nales F/14/17920 et 17944 ; texte de I'Ordonnance Royale de 1831...).

On peut noter la durée tres longue de l'instruction de ce dossier (plus de 3 ans entre début
1828 et avril 1831) avant qu’il n’aboutisse. La nomination - en liaison avec des changements
de régime (Seconde Restauration, Monarchie de Juillet...) -de 4 préfets successifs dans cet
intervalle, lesquels n’ont pas toujours rendu des avis et arrétés concordants, des interventions
directes du comte d’Arjuzon aupres du gouvernement (e.g. du Ministre de I'Intérieur) pour
appuyer ses pétitions, certains désaccords « évolutifs » (au sein du Service des Mines, et im-
pliquant le Bureau et le Directeur Général) sur la recevabilité des oppositions formulées et
des demandes en concurrence (suite au non-respect des délais assignés par la loi, soit 4 mois
apres l'affichage prescrit par arrété du préfet du 2 avril 1828), les travaux d’extraction
engagés sur le site par B. Geoffroy le 15-07-1830 « sans autorisation » donc illégaux selon
Badeigts, etc., ont été des facteurs expliquant le retard subi par ce dossier. (Arch. AD40, n° 22
S 19).

5 - La surface originelle de la concession demandée par Badeigts en 1828 était supérieure a
40 km? (elle s’élevait a 4016 ha et 30 centiares, répartis sur 7 communes), Fig. 2. Aprés rap-
port des ingénieurs des Mines, puis intervention du Conseiller d'Etat, Directeur Général des
Mines (22-02-1830), cette surface a été réduite a 361 ha, le reste étant « déclaré stérile », et
la carte accompagnant la demande de Badeigts (et annexée a I'Ordonnance Royale) a été an-
notée et complétée en ce sens (cette carte porte par ailleurs mention : « vérifié par I'Ingénieur
au corps royal des Mines soussigné, L. Lefebvre, Mont-de-Marsan le 19 juin 1829 »). [Ce do-
cument trés intéressant, et en couleur, mesure 122 x 65 cm ; il est présent aux Arch. natio-
nales et aux AD40 ou nous I'avons consulté, Fig. 2].

6 - L’Ordonnance Royale (du 10-04-1831) spécifie que les concessionnaires auront a acquitter :
- un droit attribué aux propriétaires de la surface, sous forme d’une rente annuelle de cingq
centimes par hectare de terrain compris dans 1'étendue de la concession (art. 5) ; - aux mé-
mes propriétaires, les indemnités pour dégats et non jouissance de terrains occasionnés par
I'exploitation (art. 6), selon la loi du 21 avril 1810 ; - les redevances fixes et proportionnelles
établies par cette loi, a acquitter annuellement entre les mains du receveur de l’arrondisse-
ment.

7 - La date de réalisation du premier forage de Brouze (creusé jusqu’a -96 m) est assez
incertaine... ; indiqué de 1829 sur le dossier n® BRGM 976.8.20, il est daté de 1920 sur 1’Arch.
15 (et il est cité sur I’Arch. 47 qui détaille les travaux des années 1916-1920 : « 1 sondage a
500 m au sud du puits 1, ravin de Brouze »).
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8 - Dans les Statuts de la Compagnie des Salines de Dax, déposés le 23-12-1869, M. Farnham
Maxwell-Lyte, son fondateur, indique (article 6.1T) que « pour donner a I'exploitation de la
Saline de Dax plus d’avantages et de facilités, notamment sous le rapport de I'économie, il
convient d’y réunir (...) 'exploitation de la concession des mines de Lignite, dites «Concession
de Saint-Lon» », ou la Saline peut trouver « tous ses approvisionnements de combustibles
avec grande économie ». Lyte s’engage « a faire consentir a la Société, si cela lui convient, dans
les deux mois qui suivront sa constitution définitive, un bail de la concession des mines de
Lignite » de Saint-Lon (Arch. AD40). Toutefois, en 1873-1874, la mine fut exploitée par
Darribet et Raillard. Et plus tard, en 1890, c’est la Compagnie des Salines de Dax qui réclama
la reprise de l'exploitation (abandonnée depuis 15 ans) ou la mise en déchéance du conces-
sionnaire, et qui, par la suite, racheta la concession.

9 - Un accident est ainsi relaté dans un rapport du Controleur des Mines Béatrix (rédigé le
20-07-1901 ; AD40 n° 22 S 19). Le 28 juin 1901, un mineur, Joseph Peyrelongue (20 ans, de
St-Lon) « était occupé a des travaux de dépilage dans une descente pratiquée dans la galerie
Est du 3¢ niveau de la mine ». Ce chantier, amorcé depuis peu et de section 2 x 2 m, n’avait
pas encore de boisage. Le maitre mineur Reynaud avait ordonné « de placer deux buttes avec
chapeau pour étayer le ciel [= toit] de la galerie ». « C'est pendant que Peyrelongue prépa-
rait la sole pour 'emplacement des buttes que le ciel s’est effondré sur toute son étendue vers
4 h du soir , ensevelissant completement Peyrelongue. Aux cris poussés par la victime, les
ouvriers Laborde et Lasserre, qui se trouvaient dans une remonte voisine, accoururent et pro-
céderent au sauvetage » ; I'éboulement fut évalué a environ 1,500 m*. Le Dr Vielle, qui donna
ses soins, diagnostiqua des contusions multiples assez graves, mais estima que la victime
serait guérie dans une vingtaine de jours.

10 - De méme, I'hypothese (in Arch. 47-48) que le puits 1 de 1916 ait rencontré «la 1° cou-
che a 32 metla 3°a 57 m, la 2¢ n’ayant pas été traversée par suite d'une faille qui I'a déplacée de la
ligne du puits » est peu justifiée, le niveau a 32 m correspondant en fait a la « couche 2 »...

11 - Foudroyage : action de faire écrouler le toit d"une mine (en enlevant le souténement) pour
combler les vides laissés par 1'exploitation de celle-ci.

12 - Beurtiat : dans les mines de charbon, puits interne ne débouchant pas au sol. Il permet
de faire communiquer des plans d’extraction situés a des profondeurs différentes et d’assu-
rer un aérage entre ces niveaux superposeés.

Sources

- Archives Nationales F 14 bis 7744 Mines de Charbon des Landes ; dossier n°® 7 Mine de
Lignite de Saint-Lon (1770-1873).

- Arch. AM (Archives municipales de Saint-Lon-les-Mines/ dossier Mine de lignite).

- Archives Louis Lavigne, géometre a la Mine dans les années 1940 (numérotées Arch. 1 a
57). [Certains documents sur la mine, trouvés par la suite, ont été ajoutés a ce fonds, avec
I'indication «bis»].

- Archives départementales des Landes: AD40 n°®22 S 19 (archives Ponts et Chaussées),
6 M 567.

- Archives départementales de Gironde : AD33, dépots du Service des Mines, versements 340
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Lapuyade-Aufoo, de la Dreal Bordeaux).
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Jacques LAULOM * et Bruno CAHUZAC **

L’exploitation de la mine de Saint-Lon-les-Mines
du XVIII® au XX¢ siécles.
Deuxiéme partie : période 1940 - 1950 @

Sixiéme et derniére période d’exploitation : 1941 a 1949

La période de la derniére guerre mondiale a suscité des besoins nou-
veaux et importants en combustible. Une ré-ouverture de la mine a donc
été mise en ceuvre, toujours sous l'égide de la Compagnie des Salines de
Dax qui, pour cette exploitation, a créé la Compagnie Miniére Landaise
(officialisée par arrété préfectoral du 28-01-1941 ; Arch. AM 71 ; Fig. 22),
société a responsabilité limitée ayant son siege a Dax ™.

Tout d’abord, quelques sondages (S1 a S3) ont été entrepris en
décembre 1940, permettant de mieux connaitre le sous-sol.

Le 4 janvier 1941, renaissance de la mine : une réunion des dirigeants
de la mine est organisée pour l’orientation du futur programme des
travaux. Sont présents a cette réunion (Arch. 53):

MM. Charles Richard : ingénieur en chef des Mines ™ ; Samuel
Dupanloup : gérant de la Compagnie Miniere Landaise ; Fernand Grard :
directeur de la mine ; Jean de Kersauson : ingénieur de la mine.

Des discussions sont alors engagées pour les choix des travaux a faire (Arch. 53):

- des techniques d’exploitation par un puits ou bien par une descenderie
avec remontée du minerai au jour, éventualité non retenue,

- hypothése d'un transport du minerai depuis le carreau a Betbeder par
wagonnets Decauville (mais cela n’a pas été retenu),

- des sondages (complémentaires) pour orienter la zone d’exploitation. Quatre
autres sont ainsi faits en 1941.

Les sondages sont réalisés soit par des sondes manuelles jusqu’a -20 metres,
soit par une foreuse électrique (Foraky) pour les trous plus profonds.

* 1 route d’'Urichen, F 40300 Saint-Lon-les-Mines - [E-mail : jlaulom@wanadoo.fr]

** Université Bordeaux 1, 351 Cours de la Libération, F 33405 Talence Cedex -
[E-mail : b.cahuzac@ufr-termer.u-bordeauxl.fr]

(a) La premiere partie de cette étude est parue in Bull. Soc. Borda, 2012, 137¢ année, 4° trim.,
n° 508, p. 403-436, Notes 1 a 12, Fig. 1 a 21, Tabl. 1 a 4. Nous prenons ici la suite de la
numérotation de ces illustrations.
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Le 20 janvier 1941, M. Louis Lavigne a pris ses fonctions de géometre
attaché a la mine pour un salaire de 1 900 frs (par mois, hors primes).
C’est grace aux nombreuses archives qu’il a laissées que nous avons pu
reconstituer une partie de I'histoire de la mine de Saint-Lon.

[Notons que cette période récente est - logiquement - celle pour laquelle nous
avons les données les plus fournies].

La direction de la mine, sur les conseils de son ingénieur, a décidé de
reprendre le puits ancien (« puits 1 » de 1916) ou « puits E » (Fig. 23), de
I'agrandir pour avoir une dimension de 2,80 m par 2,55 m, et de le parta-
ger en deux compartiments, un pour les échelles et les tuyaux d’aération,
et le second réservé aux deux cages pour la montée et la descente simul-
tanées des wagonnets (ou des mineurs).

Foncage du puits E:
Il a débuté le 19 mars 1941, et n’a pu s’achever qu’en janvier 1942
(Tabl. 5) (Arch. 44, établies par L. Lavigne).
La progression a été difficile, car ralentie par de grosses arrivées d’eau
entre les niveaux d’altitudes 69 et 52 m qui correspondent a la rencontre

des anciennes galeries existantes de 1924 (dont les niveaux d’extraction
N.35 et N.48, cf. Fig. 17 in 1¢ partie de l'article).
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Progression du fongage du puits E
Dates Profondeur Altitude | Arrivées d'eau
(m) N.G.F. (m) enm’
19/03/1941 0 99,89 0
31/05/1941 24,25 75,64 20 Tabl. 5 - Creusement du puits E en
30/06/1941 30.35 69,54 40 1941-1942, & partir du puits 1
07/07/1941 arrét 7 jours de 1916.
30/09/1941 47,48 52,41 45
31/10/1941 55,18 44,71 15
30/11/1941 61,32 38,57 18
16/01/1942 73,5 26,39 18

Le 23 juin 1941, le directeur adresse une lettre a M. Dupanloup lui
indiquant que les travaux de foncage sont interrompus pour les raisons
suivantes (Arch. 54) :

« Depuis deux jours, les émanations d’acide carbonique accompagnées de gaz
sulphydrique provenant des anciennes galeries rencontrées a la profondeur de 31 m
rendaient I’atmosphere lourde. Hier dimanche, les ouvriers venus pour assurer
'exhaure ont dii remonter apres un court séjour au fond et en arrivant au jour ont
été pris de vomissements et de maux de téte tres violents ; I'un deux n'a pu retour-
ner a son domicile et nous I’avons fait coucher au Bignaou. Il est reparti ce matin
remis de ses malaises de la veille. Ce matin nous avons épuisé l'eau au cuffat afin
de créer un courant d’air nous permettant de remonter la pompe et son moteur
[...] ». Dans l'attente d’une nouvelle pompe plus puissante, les ouvriers
remontaient 200 cuffats (de 300 1) d’eau par jour ; pendant une semaine,
les conditions de travail ont été épouvantables, les mineurs remontaient
10 cuffats d’eau pour un de terre, ils pataugeaient en permanence dans la
boue. Malgré des imperméables que leur avait fournis la direction de la
mine, ils recevaient en permanence d’énormes quantités d’eau boueuse.

Une grue électrique Besnard avait été louée pendant toute la durée du
foncage pour assurer la remontée des déblais (et/ou de I'eau) par le cuffat,
la descente du bois d’étayage et de la pompe d’exhaure, et certainement des
ouvriers bien que les échelles aient été mises en place progressivement.

Il est a noter que les arrivées d’eau dans le fond du puits diminueront
peu a peu, atteignant 12 m?*/jour le 31-01-1943, 8 m*/jour le 31-01-1944,
jusqu’a 4 m?/jour le 31-01-1945 (Arch. 57, p. 10).

On peut rappeler que lors de ces premiers travaux, M. Jean Chimert, ingénieur
a la Mine de potasse du Boudigot a Dax, a été sollicité pour donner des conseils
sur le foncage du puits et son aménagement (Arch. 57). Par ailleurs, en bas du
puits (juste au SE, dans un diverticule du contour du puits), une petite « salle de
pompes » a été installée, et un puisard a été creusé sous le puits, jusqu’a -76 m,
captant les venues d’eau issues des chantiers du niveau 70 ; ensuite, les pompes
évacuaient ces eaux en les faisant remonter vers la surface. Cette salle devait étre
entretenue en permanence, notamment son boisage, son alimentation électrique
(devant étre isolée) ou I'enléevement de terres éboulées (rapports du délégué
mineur en 1947-1949, AD33).

Apres les travaux de fongage, il a été décidé de creuser deux travers-
bancs Nord et Sud ; en bas du puits, ceux-ci débutent avec leur plancher
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situé au niveau -70,50 m (la croisure juste inférieure -la n°66- étant a
-71,12 m ; les croisures sont des poutres horizontales sur la paroi du puits,
servant au soutenement ; Arch. 43bis, 57). Le creusement d'un puits
d’aérage a été aussi envisagé (mars 1941), d’abord prévu a proximité du
sondage S1 situé a 90 m au NW de Grand Bignaou ; puis un autre empla-
cement a été proposé (fin avril 1941), plus pres du puits d’extraction et
de cette maison, mais ce projet n'a pas eu de suite. En revanche, une
fendue avec retour d’air pour 1'aérage des chantiers a été ensuite réalisée
(d’octobre 1943 a juin 1944), cette fendue commengant a I'extrémité du
travers-bancs Nord et débouchant en surface vers le SE (Fig. 23).

En méme temps que les travaux de foncage, on prépare en surface
toutes les installations nécessaires a 1'exploitation.

Le projet de criblage sur le site de Betbeder est abandonné pour un
emplacement jugé plus judicieux pres du puits avec une fosse de culbutage ;
ainsi, on préfere regrouper toutes les activités sur un méme lieu pour
diminuer les frais de transport et faciliter la surveillance (Fig. 24, 28).

Comment est organisée ’exploitation sur le carreau de la mine :

Le choix va se porter définitivement sur l'installation, apres le foncage,
d’un chevalement de 12 metres de hauteur (monté en mars 1942 ; Fig. 25), a
deux cages contenant chacune une berline, dans 'axe du puits d’extraction.

Un treuil balance mt par un moteur de 50 cv assure la remontée
alternative des deux cages en 45 secondes, ce qui pouvait permettre de
remonter 30 wagonnets par heure (Arch. 16). Parmi les machinistes fai-
sant fonctionner le treuil, on peut citer Pierre Graside, Gérard Romain et
Léon Durquéty. Des voies Decauville de 60 cm (de largeur) sont installées
de part et d’autre du puits (Arch. 53). La voie Nord est empruntée par
les wagonnets chargés de minerai vers la fosse de culbutage, mais aussi
par les wagonnets chargés de stériles vers le terril (Fig. 24).

Au niveau du terril, un embranchement permet aux wagonnets d’étre
dirigés vers le lieu de stockage et vers la chaine releveuse qui les ramenait
a I'entrée Sud. Généralement, un a deux hommes sont prévus pour
pousser chaque wagonnet.

De la fosse de culbutage, le minerai est élevé grace a un tapis roulant
(pouvant transporter jusqu’a 10 t / heure) vers la station de criblage type

<

<

Fig. 23 - Plan de la Mine de Saint-Lon : galeries d’exploitation de la période 1941-1947 au niveau
70 (d’apres Arch. Service Mines Landes ; cf. aussi Arch. 15bis, mai 1947 ; rapport mensuel septembre
1946 de la Compagnie Miniére, aux AD33 ; Soussieux, 1994). T. B. = Travers-Bancs ; v.f. 1 Est =
voie de fond 1 Est; D.1 S = Desserte 1 Sud ; Base 1 = ancienne descenderie, obstruée en mars
1945 apres un incendie (cf. texte) ; 'extrémité de celle-ci est marquée par une étoile noire
(servant de repere pour la Fig. 38). La droite nord-sud figurant sur ce plan matérialise la méridienne
établie pour calculer les coordonnées géographiques en surface et sous terre. Elle fut tracée de la maison
Lassale au sud jusqu’au « jardin Chibrac » (propriété du Grand Bignaou) au nord, en passant par la
station de criblage (qui était le point zéro) marquée ici par un ¥, cf. texte.
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‘DRAGON’ ou «a secousses » (Fig. 26A-B). Il tombe ensuite successivement
sur deux grilles vibrantes de calibration ot il est séparé en trois catégories
et dirigé par gravité vers I'une des trois trémies dédiée au calibre requis
(et de contenance 30 a 35 t chacune) ; en dessous, un espace libre de 3,20 m
permet le chargement des camions. Trois camions Bernard (de 10 et 8 t)
avec remorque assurent le transport du minerai vers les lieux de livraison
(ils sont de I'entreprise Bazus ; d’aprés le témoignage de Marcelle Martine,
leurs chauffeurs s’appelaient Garans, Courros et Labeyrie).

MINE »e JSTLOMN

—

/ Pe“'n

i .
Réfectoire Blgnaou

Croguir du carreav d'exploitation

—
s J
N »
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Fig. 24 - Plan des installations sur le carreau de la mine de Saint-Lon (d’aprés Arch. Service Mines
Landes, et Soussicux, 1994 ; modifiés). La croix cerclée marquée sur 'angle Est de la station de
criblage matérialise I'origine 0 du systeme de coordonnées locales mis en place par le géometre

L. Lavigne. A gauche de cette station, «a» localise le panneau actuel de présentation de la mine.
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= C' MINIERE LANDAISE —

Chevalement

Fig. 25 - Plan du chevalement du puits E
[document du 20 aoiit 1941 : Arch. 41],
chevalement édifié en mars 1942. L'ossature en
bois du chevalement a été fabriquée et montée
par le charpentier Emile Gaillard
(habitant la maison Lisbonne, a St-Lon),
qui avait dil obtenir I'autorisation de la
Feldkommandantur de Bordeaux pour se
procurer le bois, Arch. 54.

Convoyeur {tapis roulant)

Grilles perforées

Fig. 26 - A. Sur le
carreau de la mine,
transport du lignite
de la fosse de
stockage a la station
de criblage. Celle-ci
a été également
fabriquée par le
charpentier Emile
Gaillard. B. Détail
du systéme de crible
a secousses.

d? . Crible vibrant
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Mine de Saint-Lon 1942
Station de Criblage
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Fig. 27 - Mineurs dans une galerie,
chargeant le lignite dans un
wagonnet a montants verticaux en
bois. Le troisieme en partant de la
gauche est Prosper (= Roger)
Labeyriotte.

(Photo fonds Maité Labeyriotte ;
format 9 x 6 cm).
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Une des destinations était la gare de Dax ; la, un quai spécial recevait le
lignite, il était dit « quai de Saint-Pandelon », et par exemple en octobre 1946, De
Kersauson indique « avoir fait rehausser ce quai de 30 a 40 cm ». Par cette gare
partait le charbon pour des clients éloignés, comme « les cartonneries La Rochette
a Nancy » qui ont commandé 190 t en septembre 1946 [cf. rapports mensuels de
la mine, AD33].

Les catégories de lignite triées étaient (en mm) : 0-30 ; 30-80 ; 80-200.
La premiere (en assez forte proportion ici, de 'ordre de 60%) constitue
« des menus » utilisés comme charbon industriel [la sous-fraction 0-10
sert pour les chaudieres fonctionnant au pulvérisé, celle de 10-30 ou
braisette pour le chauffage central et « se vend trés bien pour les ho-
tels », Arch. 16]. Les autres catégories fournissent du « charbon classé »
pour les foyers domestiques (ce qui représente le combustible le plus
«rentable » et le plus rémunérateur pour l'entreprise).

Deux types de wagonnets ont été utilisés : ceux de type Decauville, en
tole d’acier (a benne basculante et évasée : Fig. 16 in 1° partie de l'article)
et d’autres, fabriqués localement, a benne en bois et & montants verti-
caux (Fig. 27), permettant la descente des poteaux de mine en bois de pin
(disposés verticalement), de 2,2 m de long, destinés au soutenement des
galeries. Au cours de cette période, 50 a 60 wagonnets (de 300 a 400 1
selon le type) ont été utilisés.

Le site de I'ancien carreau de la mine a été nettoyé en 2011 par les soins de la
mairie ; nous avons pu y retrouver la plupart des bases et fondations des bitiments,
et localiser I'emplacement du puits E (Fig. 28). Les pentes du terril, actuellement
largement envahies de végétation (et ayant anciennement servi de dépot d’ordures)
ont aussi été visitées (voir Fig. 35).

Travaux de topographie (Arch. 44, fonds L. Lavigne) :

- Louis Lavigne a été recruté au début de I'année 1941 comme géometre
attaché a la mine de Saint-Lon ; les premiers travaux qui lui ont été con-
fiés consistaient en un relevé de terrain d’une partie de la concession afin
de dresser un plan des courbes de niveau. Cette carte (Fig. 1 et 13 in 1°
partie de l’article) concerne le secteur autour du puits E et surtout le
vallon de Lassale. Les courbes ont été rattachées a un repere de nivellement
situé sur la maison dite du Poteau en bordure du chemin départemental
n°6 (a 1100 m au NW du Grand Bignaou). Ce repére du Nivellement
Général de la France (N.G.F.) portait l'altitude 99,01 m.

- Simultanément, il a supervisé, enregistré et dessiné tous les plans
des sondages en cours dans le périmetre des recherches.

- Une autre tache importante fut de déterminer les coordonnées
géographiques du carreau en surface et par la suite les coordonnées
souterraines des galeries et des chantiers. Comme aucune référence
géographique n’existait sur le site, il a mis en place un systeme de coor-
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données locales ayant comme origine 0 (ou zéro), un point matérialisé
par un coup de pointeau sur une plaque d’acier scellée a 'angle Est de la
fondation en béton du silo de criblage (voir Fig. 23, 24).

Puis une méridienne (donc une droite qui doit étre strictement orientée
nord-sud) a été tracée a partir du point 0.

Pour cela, le 2 juin 1942, un tachéometre Morin de type transsaharien
(Fig. 29) ™ a été mis en station sur le point 0. L’étoile polaire a été visée
lors de son passage au méridien de Saint-Lon a I'heure donnée par I'an-
nuaire du Bureau des Longitudes, et indique la direction du Nord. Cette
opération a été répétée pendant trois jours consécutifs, les 3, 4 et 5 juin.

Extrait de 'annuaire du Bureau des Longitudes donnant les heures de passage de 1'étoile

polaire au méridien de Saint-Lon-les-Mines aux dates suivantes :
1¢ Juin 1942 : 21h 06mn 44s 2 Juin : 21h 02mn 49s 3 Juin : 20h 58mn 54s

4 Juin: 20h 54mn 59s 5 Juin : 20h 5Imn 04s

L’alignement de cette visée a été matérialisé au sol au moyen de deux
bornes A et B en béton, la borne A est située au pied du « bardeau » * du
«jardin Chibrac » a 51,410 m du point 0, et la borne B se trouve contre le
mur nord de la maison Lassale a 4,00 m de I'angle ouest de la maison et
a 143,930 m au sud du point 0 (Fig. 30). [Sur ces bornes ont été scellées
des plaques métalliques qui ont recu le coup de pointeau déterminant le
point exact de 1'alignement].

Pour sécuriser cet alignement (et pouvoir controler les reperes en cas
de dérangement ou de dommages qu’ils subiraient), depuis la station 0
on a mesuré I'angle formé par la méridienne et le paratonnerre du clocher
de Saint-Lon vers 'ouest, cet angle de 92°36 a été mesuré plusieurs fois
pour vérification.

Ensuite, Louis Lavigne va mettre en place un systeme de coordonnées
souterraines : il transfere ce systeme local de coordonnées de surface en
le descendant dans les deux travers-bancs Nord et Sud, a -70,50 m, selon
la méthode résumée ci-apres (Fig. 31).

Cette nouvelle base A-B a ses extrémités dans ces deux travers-bancs
dont les galeries sont diamétralement opposées ; elle a été prolongée en
A’ et B" afin de pouvoir étre controlée. Par I'orifice du puits E, il a été
descendu, approximativement suivant les axes du compartiment d’ex-
traction, deux fils a plomb matérialisant P1 et P2 au fond, et visibles
depuis I'extérieur en P1” et P2’. Pour éviter les oscillations, les plombs
baignent dans deux boites a huile. Au jour, le tachéometre a été mis en
station au point H situé a I'intersection de la méridienne et de I'alignement
des deux fils a plomb des points P1” et P2’ ; 'angle H1 (correspondant a
cette intersection) a été mesuré, ainsi que les distances H-0, H-P1” et P1’-
P2

* ce « bardeau » (en fait « baradeau ») était ici un petit talus bordant le jardin Chibrac (sans
qu’il y ait de fossé servant a I"écoulement des eaux pluviales).
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Compresseur

Panneau actuel

| Trémies
du criblage

Fig. 28 - Vestiges observables aujourd’hui sur le carreau de l'ancienne mine
(cliché de B. Cahuzac, novembre 2011)...

Tachéométre H. MORIN
Type “TRANSSAHARIEN*

Fig. 29 -
Un tachéometre, appareil
utilisé pour les relevés de
topographie a la mine.
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Fig. 30 - Tracé de la méridienne en 1941, par le géometre
Louis Lavigne.
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Fig. 31 - Travaux de topographie a la mine : installation de la base de coordonnées souterraines (Arch. 44). T.B. :
Travers-Bancs (Nord et Sud). N.G. : Nord géographique. N.-70,50 : Niveau de profondeur a -70,50 m.

Station 0 : origine des coordonnées locales en surface ; 0'
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: idem au fond du puits E (a -70,50 m). A gauche,

vue en perspective, depuis la surface vers la profondeur ; au centre, vue en plan du niveau de la base du puits.

Cette opération terminée, le tachéometre a été descendu au fond ou
préalablement avait été choisi dans chaque galerie 'emplacement des
points A et B de la base souterraine. Ces points, situés dans I'axe des
galeries a une distance telle qu’il a été permis de viser les points P1 et P2,
ont été matérialisés par des clous au plafond des chapeaux de bois équarris
(Fig. 31). Ils déterminent la base des coordonnées au fond. A I'aide d’un
petit fil a plomb suspendu a chacun des deux clous, le théodolite a été
mis en station successivement en A et en B en visant P1 et P2 ; les angles
suivants ont été mesurés, depuis A : les angles 1 et 2, depuis B : les an-
gles 3 et 4. La distance A-B a été mesurée ainsi que P1-P2 pour controle.
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On a retenu la moyenne des mesures des longueurs qui ont été prises
deux fois dans chaque sens (mesurées au millimetre). Le relevé des angles a
été fait par répétition et réitération, pour éviter les erreurs (de visée et
instrumentales). Les valeurs des angles 5, 6, 7, 8 (Fig. 31) ont été obtenues
par calcul (voir Arch. -topographiques- n°44). Dans les mines, les points
de reperes sont toujours fixés au plafond du boisage, ceci pour deux rai-
sons, la premiere c’est I'impossibilité de les fixer au sol (encombrements
divers), la seconde c’est qu’a 'aide de fils a plomb (suspendus aux repe-
res du plafond) le mineur peut creuser la galerie en suivant en perma-
nence la direction qui lui a été donnée par le géometre.

La mise en place d'un systeme unique de coordonnées sur le site a
permis ensuite a Louis Lavigne de guider les deux équipes du creuse-
ment du retour d’air, qui ont attaqué ces travaux par les deux extrémi-
tés : la premiere depuis l'extérieur a la cote +68,50 m NGF (= ouverture
de la fendue) et la seconde au niveau -68,60 m (altitude : +31,40 m NGF)
a l'extrémité NE du travers-banc Nord (a 153,10 m du bas du puits E).

Notons qu’a cette époque, Roland Lard était 1'aide-géometre (d’apres
son témoignage et celui de Gérard Romain).

Exploitation du gisement :

Apres la série de 7 sondages réalisés a la fin de 1940 et au début de
I'année 1941, une décision est donc prise de creuser deux travers-bancs,
orientés le premier au nord-est et le second au sud-ouest du puits d’ex-
traction (Fig. 23) ; ils suivent le niveau de -68 a -70 m [c’est '« étage 70 »
des mineurs, par rapport au puits E], soit a l'altitude de +30 m. Depuis
ces travers-bancs, des galeries et des chambres d’exploitation sont ouvertes
(Arch. 53-54, cahiers de rapports journaliers).

On a retenu la méthode rabattante qui consiste a creuser un réseau de
galeries (boisées) se recoupant perpendiculairement, suffisamment proches
les unes des autres pour extraire un maximum de lignite, et en ne laissant
que des piliers résiduels en protection (Arch. 15bis et 15ter, 16, 17bis... ;
Fig. 32). A partir d’un travers-bancs, des « voies de fond » (et/ou gale-
ries de desserte) sont percées au méme niveau. De |'extrémité d'une voie,
on trace des « montages » perpendiculaires a la voie de fond et espacés
d’environ 10 a 22 m, selon l'allure des couches. Ces montages, galeries
de 2,5 m de largeur, sont boisés avec 3 étais, et séparés en deux compar-
timents, I'un pour la circulation des wagonnets, 'autre pour le passage
des mineurs. Le long de ces montages, on délimite en amont-pendage de
la couche [= en remontant], - par des voies d’aile distantes d'une dizaine
de metres -, de petits panneaux que 1'on dépile (= exploite) successivement
en rabattant vers la voie de fond. Montages et voies de fond sont ferrés ;
« le charbon est lancé a la pelle dans un couloir fixe [= goulotte] qui le déverse
dans le wagonnet » (Arch. 17bis).
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Chaque chambre exploitée est protégée a sa périphérie par un pilier
de 2 m d’épaisseur, et on laisse un pilier de 7 a 10 m d’épaisseur le long
de la voie de fond (tout cela pour prévenir les éboulements des plafonds)
(Fig. 32). D’une facon générale, I'extraction se fait en rabattant depuis le
montage le plus éloigné vers des montages de plus en plus proches du
travers-bancs.

voie _de fond supérieure
2 A1 Chambre
© exploitée
[A, B, C : barrages
de bois et argile]
Chambre en
voie cours de
du fignite dépil
£ ][
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Fig. 32 - Schéma de la méthode d’exploitation des panneaux, préconisée en aoiit 1947
(par l'ingénieur-directeur de la Compagnie, M. Poullain, Arch. 16).

Pour éviter les risques de propagation de feux dus a la présence de pyrites,
les chambres exploitées (dont le toit risque de s’effondrer et de prendre feu)
sont tres vite fermées « par des barrages a double cloison solidement calfeutrés avec
de l'argile » recouvrant un cadre boisé (Arch. 15bis, mai 1947) ; pour cette
méme raison, le foudroyage (© et le remblayage sont interdits.

L’extraction du minerai se fait au moyen de marteaux-piqueurs,
perforateurs, explosifs, pelles, goulottes (= conduits inclinés en forme de
demi-cylindres) pour le chargement du lignite, et de wagonnets. Les
différentes voies ferrées qui équipent les galeries sont empruntées par 60
wagonnets qui assurent le transport du lignite ou des stériles vers I'extérieur.

Des treuils électriques sont installés dans le haut des rampes pour
faciliter la remontée des wagonnets qui sont guidés par les rails vers le
bas du puits E jusqu’a la « chambre des recettes » ; celle-ci est une petite
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salle au départ de chaque travers-bancs, ou un ouvrier réceptionne les
wagonnets, les compte et note leur provenance, avant qu’ils soient
remontés a la surface par le treuil du puits d’extraction.

Dans cette installation, ’aérage naturel se fait par la fendue et retour
par le puits E. En général, il était insuffisant, et il aurait été préférable de
prévoir en plus quelques puits d’aération... La fendue sert a 1'aération
des galeries ; elle est située a 220 m a I’Est du puits E (et son entrée est a
+68,5 m ; Fig. 23). Elle est équipée a sa sortie d'un ventilateur électrique
(aspirant) qui permet d’inverser le sens du courant d’air (en cas de feu
important et pour éviter 'envahissement du puits et des voies d’acces par les
fumées, rapport Henri Dubasque -ingénieur TPE Mines- 17-02-1947, Arch.
15ter). En ce cas, un inconvénient important par vents du nord ou du
nord-est est signalé par I'ingénieur-directeur de la Compagnie Miniere
(M. Poullain, Arch. 16, rapport du 11-08-1947) : il peut y avoir introduction
au fond des galeries, par le puits, de fumées sulfureuses émanant du
terril, et ces gaz incommodent fortement les ouvriers.

L’équipe d’abattage est formée d’un ou deux mineurs, de deux
déblayeurs, d’'un pousseur et d'un surveillant. Durant I'année 1947, les
différentes équipes de mineurs ont par exemple employé en moyenne
500 kg d’explosifs et 4 000 détonateurs par mois, ceci explique la dureté
du travail au fond. La tenue de travail des ouvriers a 1’abattage est
réduite a une paire de bottes, un short et un béret, sans autre protection ;
quelques mineurs portaient « la barette », chapeau en cuir épais (cf. cliché
in Lasserre, 2013, ce volume). En général, le mineur assure la pose des
cadres de boisage. Les équipes travaillent au fond par postes de trois
fois huit heures avec un décalage de huit heures chaque semaine ; les
horaires sont : 6-14 h, 14-22 h, 22-6 h. [Toutefois, ces horaires ont pu
varier, étant décalés d"une heure ; en juin 1943, ils étaient : 7-15 h, 15-23 h,
23-7 h, cf. rapport mensuel de la mine, AD33].

Le boiseur n’intervient qu’apres les équipes d’abattage pour consolider
ou remplacer des éléments de soutenement défectueux. Notons qu’en
mars 1941, le porion (chef mineur) était M. Meuret (Arch. 53). Par la
suite, des surveillants ou chefs d’équipe (faisant fonction de porion)
furent nommés, comme Jean Brostra, Joseph Siret et Prosper Labeyriotte.

Hormis des travaux de maintenance, on ne travaille pas le dimanche.
Entre 1942 et 1948, la mine occupe un effectif total moyen de trente a
quatre-vingts ouvriers et employés, et jusqu’a 113 par mois (dont 104
ouvriers) en moyenne annuelle en 1947 (cf. Tabl. 6 ci-contre), mais les
nombres ont été fort variables, notamment du fait d’un absentéisme
important. Concernant la répartition des emplois, on peut donner I'exemple
de juin 1943 : I'effectif complet de la mine s’élevait a 86 personnes avec
un directeur, un ingénieur, cinq personnels de maitrise, trois employés
de bureau, cinquante-huit ouvriers au fond et dix-huit au jour.
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Années | Données documentées | janvier | février | mars avril mai juin juillet aolit |septembre| octobre | novembre |décembre TOTAL _<_0<mz.zmm~
(tonnes) mois
Année , . . .
1941 Nombre d'ouvriers 17 21 18 20 22 23 23 24 25 29 23 ouvriers/mois
Année mu_.o%o.ﬂ_o: (tonnes) 67,8 118,6 | 109,4 129,8 313,5 202,7 538,2 1570
1942 Ouvriers/Personnel 27/35 | 27/34 | 27/36 | 26/32 | 27/34 | 27/34 | 29/37 | 28/36 31/41 47/58 49/61 54/65 34 ouvriers/mois
Accidents - - - - - - - - - - - -
Production (tonnes) 399,8 | 357,11 | 4109 | 181,7 | 3225 | 531,8 | 411,6 | 4167 400,7 528,3 458,1 525,8 4945
Année |Ouvriers/Personnel 56/67 | 57/69 | 60/71 | 63/73 | 73/82 | 76/86 | 77/187 | 77/87 76/86 77187 77187 77/87 71 ouvriers/imois
1943 |Bois utilisé (en stéres) 45 37 34 25 27 35 27 33 445 34 stéres/mois
Accidents 5 7 6 1 3 2 4 9
Production (tonnes) 584,7 | 557,4 | 6834 | 4342 | 5186 426 166,64 | néant 35,2 203,8 285,4 2413 4137
Année Quvriers/Personnel 78/88 | 80/90 79 76 75 4l 70 70 13(52)" |17 60)" 70 33 58 ouvriers/mois
1944 Taux absentéisme au fond| 60% 58% 51% 50% 50% 60% 76% 91% 89% 86% 86% 69%
Bois utilisé (en stéres) 38,5 30 27 27 33 20,03 10 11 215 8 8,453 97 20,4 stéres/mois
Accidents 9 6 6 8 11 S 4 - - 1 - 1
Production (tonnes) 299,2 | 289,3 | 107,3 | 1851 | 160,4 | 220,0 | 240,1 198,7 263,7 252,9 268,3 125,8 2610,8
Année |Nombre d'ouvriers 33 33 33 33 33 18 19 18 28 22 27 27 27 ouvriers/mois
1945 |Bois utilisé (en stéres) 11,1 13 12 12,5 10,5 9,15 10,14 | 10,82 9,6 11 stéres/mois
Accidents - - 1 - - - - - 1 - 1 -
Année Production (tonnes) 198,6 | 196,4 | 289,1 | 3351 | 238,9 4362 | 726,2 | 8656 800,9 525,1 ? ? 5888
1946 Ouvriers/Personnel 27133 27 28 31 31 45 60 59 60 56 42 ouvriers/imois
Accidents (* mortel) - - 1 2 - - - - 1 1* 1*
Année Production (tonnes) 787,6 | 104531 1258,9| 1189,4 | 10976 | 358,0 | 1423,6 | 13056 1080,4 1401,6 | 1354,4 1080,6 13 383
Ouvriers/Personnel 75 91/102 | 90/101 | 99/109 | 114/124| 114/124 |112/122| 110/120 | 113/123 [110/119| 107/118 | 114/125 104 ouvriers/mois
1947 y
Accidents - - 2 3 4 4 6 3 4 4 3 3
Année Production (tonnes) 1475,6 | 1247,8| 848,8 | 7294 | 5496 | 594,0 | 4192 | 5388 669,6 456,8 1098,4 1122,1 9750
1948 Ouvriers/Personnel 115/126(114/125| 94/105 | 94/103 | 90/98 89 60 63 71 76 84 100 88 ouvriers/mois
Accidents 2 2 3 - 3 4 2 2 - 2 3 3
Année
1949 ? 8635
_a : en septembre et octobre \_oﬁ__‘ _mw.ocﬁ_mqw .vqmwmam mﬁm_m.i peu :oBc_..mcx“ ) Total général : 50918,8
sont notés entre ( ) les nombres d'ouvriers inscrits sur les registres de la mine, mais absents]
Tabl. 6 - Données de la période 1941 a 1949 (production, personnel employé, accidents..., d’apres AD33, Archives L. Lavigne, AM Saint-Lon,

Archives Drire : rapport Gueit, 1980, donnant les « productions marchandes issues des Statistiques annuelles de I'Industrie minérale », etc.). En
général, sont indiqués les nombres d’ouvriers et du personnel complet; quand un seul nombre est mentionné, il s’agit des ouvriers. Le taux
moyen mensuel d’absentéisme des mineurs au fond a été donné a titre d’exemple pour la seule année 1944. (De plus, pour septembre et
octobre 1944, sont indiqués les nombres de mineurs réellement présents au fond, d’apres rapports mensuels du directeur de la mine, AD33).
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Dans une mine, plusieurs chantiers sont exploités en méme temps,
soit dans les stériles (travers-bancs), soit dans le minerai.
Travers-bancs Nord (TBN) :

début des travaux le 29/01/1942 ; fin le 31/10/1943 ; soit 153,10 m de
longueur (au «niveau 70 »).

Travers-bancs Sud (TBS) :

début des travaux le 20/01/1942 ; finle 28/02/1943 ; soit 145,50 m de long
(au « niveau 70 »).

Au fur et a mesure de la progression des deux travers-bancs, plusieurs galeries
d’exploitation sont creusées (Arch. 57, registre des avancements de travaux;
Fig. 23), comme par exemple :

- dans le travers-bancs Nord : voie de fond 1 Est 07/07/1942
voie de fond 1 Ouest 25/07/1942
voie de fond 2 Est 31/03/1943
voie de fond 2 Ouest 31/03/1943

Base 1: voie de fond 2 Est 30/04/1943
Base 2: voie de fond 2 Est 22/04/1943
- dans le travers-bancs Sud : voie de fond 1 Est ~ 20/08/1942

voie de fond 2 Ouest 28/09/1942, etc.

On voit ainsi que dans une mine, il faut mener conjointement des travaux
préparatoires et des travaux d’exploitation afin d’avoir un équilibre
permanent entre investissement et production.

Des plans et coupes détaillés ont été dressés par le géometre
L. Lavigne ; nous donnons sur la Fig. 33 I'exemple de la voie de fond 2
Est (travers-bancs Sud), qui fut creusée « en couche » du 6 octobre 1942
au 30 juin 1943 jusqu’a 200,75 m de longueur, au niveau -70 (Fig. 23).
Tout au long de cette galerie horizontale, la couche de lignite traversée
apparait nettement irréguliere, avec une épaisseur qui varie sensiblement
(de 0 a 2 m), avec des pendages forts et de petites failles, et elle est méme
parfois absente (voir aussi Fig. 39). Cela montre la tectonique importante
qui a affecté I'anticlinal de Saint-Lon et témoigne des difficultés rencon-
trées par les mineurs pour suivre et exploiter les bancs de charbon...

Pendant la progression des deux travers-bancs, les voies Decauville
sont mises en place avec leurs wagonnets, I'éclairage électrique est installé
dans les galeries ainsi que les conduites d’air comprimé.

Pour ce qui est de I’éclairage individuel a la mine de Saint-Lon, seule
la lampe a acétylene a longtemps été utilisée a cette période ; ce qui est
étonnant, c’est qu'au début il semble qu’elle était facturée ainsi que le
carbure a son utilisateur (cf. Arch. 53 : a la réunion du 24-03-1941, com-
mande de « 50 lampes a carbure pour commencer »). Plus tard, l'ingé-
nieur Henri Dubasque (rapport 17-02-1947, Arch. 15ter) indique : « les
mineurs s’éclairent avec des lampes acétylene a feu nu. Ces lampes sont vendues
au personnel qui doit les entretenir. La mine fournit le carbure (...) ». Sil’absence
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Fig. 33 - Position de la couche de lignite (en noir) dans la galerie 2 Est du panneau exploité depuis le
travers-bancs Sud en 1942-1943 (Arch. 57, registre des avancements de travaux, page 46).

de grisou n'imposait pas nécessairement I’emploi de lampes de sécurité,
toutefois le directeur s’était fait rappeler a 'ordre par une mise en
demeure du 20-01-1944 de I'ingénieur en chef des Mines, et par de nom-
breux rappels postérieurs. Dubasque I'évoque ainsi (rapport 08-12-1948) :
« ... la mine est sujette a des feux. L'art. 145 du Reglement des Mines de Combus-
tible prévoit que I'éclairage doit étre assuré par des lampes a flamme protégée. En
fait, la mine utilise toujours des lampes a flamme nue ». La direction avait
acheté 40 lampes a acétyléene a flamme protégée (qui « ont toutes été dété-
riorées par le personnel » en 1947-1948) ; elle disposait aussi a cette époque
de 3 lampes a flamme de streté a benzine avec rallumeur, d'un appareil
détecteur d’oxyde de carbone et de lampes électriques de streté type
Arras a accumulateurs en plomb (15 en 1947 et 4 en 1948, dites « venant
des Mines du Boudigot » et olt on devait les ramener pour les charger « en
attendant que l'on installe a la Mine de St-Lon un des bancs de chargement du
Boudigot ») (cf. cliché de ces lampes in Lasserrg, 2013, ce volume).

Concernant I'administration de la mine, le premier directeur Fernand
Grard [en 1941 «réfugié d’Alsace et Lorraine »] est resté du début (en
janvier 1941) jusqu’a octobre 1944. L’ingénieur de la mine, Jean de
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* source de
Sarrot

Fig. 35 - Le vallon de Lassale, vu depuis le Sud et 'actuel centre équestre. Sur le plateau se trou-
vaient les bitiments de la mine (exploitation des années 1940 ; ici on apercoit le Grand Bignaou) ; on
a localisé le terril, marqué par des teintes rosées (pierres briilées), la source de Sarrot (captée pour les
besoins en eau de la mine), et a droite I'entrée de la fendue creusée en 1943 pour I'aération souter-
raine, sur le versant nord du vallon. A titre de repéres, sont aussi pointés la fendue 1900
(sur le flanc sud du vallon) et le puits de 1846. (Cliché ]. Laulom, 2012).

Kersauson, est présent de 1941 jusqu’au 31 décembre 1946 et a rédigé de
nombreux rapports et lettres (conservés dans les diverses Archives); a
partir de novembre 1944, il signe « ingénieur-directeur ». Le directeur-
gérant de la Compagnie Miniére était S. Dupanloup. Du début 1947 jus-
qu’'en 1949, c’est M. Fournel qui est directeur de l'exploitation a Saint-
Lon. Mais durant cette période, les rapports détaillés, y compris ceux
traitant des méthodes d’exploitation et des projets d’extraction, sont
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rédigés par M. Poullain, directeur général de la Compagnie Miniére de
Saint-Lon (il le resta au moins jusqu’a mi-1950). Par ailleurs, le 5 décembre
1947, Charles Richard est « Président du Comité de Direction de la Compagnie
Miniere de Saint-Lon » et Pierre Malric est « Président du Conseil d’Adminis-
tration » de cette Compagnie (Arch. 24, protocole d’accord conclu avec la
délégation ouvriere, suite a une greve).

Alimentation en eau:

Les besoins en eau étaient importants, notamment pour les compres-
seurs qui fonctionnaient en continu sur le carreau de la mine. Apparemment,
c’était la source de Sarrot, aménagée en station de pompage, qui était
principalement utilisée (Arch. 15bis, mai 1947 ; Fig. 34) ; elle se trouvait a
250 m au SE du carreau de la mine, a 'altitude de +88 m NGF, voir Fig. 1.
[La vue générale du vallon de Lassale, Fig. 35, permet de positionner
cette source par rapport au terril, aux batiments de la mine, et a la fendue].
Un réservoir de 5 m? y était installé et une pompe refoulait 'eau par un
conduit souterrain jusqu’au « chateau d’eau » (de 8 m® de contenance)
situé pres du puits E, entre les deux compresseurs (Fig. 24), au-dessus de
la cuve de refroidissement. A coté, un petit bassin (de 2 m?) recueillait
une partie de l'eau chaude issue des compresseurs et celle-ci était remontée
jusqu’a un réservoir de 200 I aménagé au sommet du chevalement et
destiné aux douches (ce systéme a fonctionné au moins a partir de 1947).
Des approvisionnements complémentaires en eau pouvaient étre réalisés
a partir du ruisseau du Bassecq par camion citerne, lors d’étés particulie-
rement secs comme celui de 1947 (Fig. 36).

- Alinentation on eay ¢+ 1'alimentation en esu de refroidd £ des comp: ot dss douches
est nssurde actuellenent par une SoUICe Que NOUS avols captde & ww
distunce d"environ 250 métres du carreaus

Four les comprarseurs, en tempe Je sfcheresse exceptionnslle came cette aunde, nous pous
voig, & la riguour, en roulant en circuit femsd, avoir asse: d'eauy nwis Dous ne pouvons pas
alimenter les douclies. Actusllement nous puisons, 8o la source, 1,500 & 2,000 Mtres por jour
alors que le 46bit de 1l'annfe demidre doousait 3OO lit-ofhoure solt ¢ 74000 litres par: jour,
Hous pourrons done, en temps normaly alienter nos inste:lebions seit g

2,000 Litres par jour pour leS compressculdy
24000 ¥ . " pour les douchos

Cotte inutallation comprend s

« Un captage de la source por tuyeux de (0 m/h

= Un rdserwir en tfle bétonnd extéirieurement et d'une contenance de
5 m3 500 nous pemettant de constituer une réserve de 5000 litres d'eau pour nos installations

= The pompe mus par un moteur de § CV < 2,800 t/ninute. L'eau refoulde
per oette pompe est amenfe par un conduit soutorrain de 250 ms de long en tuysux de LO m/m et
constenment en pente montante depuis la pompe jusqu'au chateau d'eau d'une contesance de 0.00 la
situd au-dessus des bascins de refroidiccesent de 1l'ean qui eet f8 aux comp rs par une
conduite de 4O0n/m de diandtres

= [ petit bassin de 2 B3 ol 1l'eau chaude ds Tetowr des compresseurs
arrive, IA une petite pompe TROY prend 1l%eau chaude et 1'amdme Juoqu'd un vassin de 200 18 situd
au sonet du chevalement et destinde aux douclesSe

Actusllemant en péridde de sfcheresse, nNous pous alisentons en eacu avec Wn oam on citorne
que nous remplissons & un ruisseau situé & 4 as de la miue,

Fig. 36 - Alimentation en eau de la mine (rapport du directeur M. Poullain, 11-08-1947, Arch. 16).
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Caractéristiques du lignite :

L’aspect général du lignite est presque celui de la houille avec une
texture feuilletée, la couleur est d'un beau noir brillant, quelques frag-
ments ont le brillant du ‘jayet’ et certaines parties assez riches dans la
couche ont donné, a I'analyse, une importante quantité de phénol. Quelques
éléments d’analyses chimiques sont donnés ci-apres (d’apres diverses
sources) :

Arch. 15 | Arch. 15bis| Arch.17 |  Carte | in Soussieux,

géologique 1994

Puissance calorifique (kcal.) 5584 5700 5500 a 5700 | 5700 a 6700 5600

Soufre a la bombe 1a1,5% 1,30% 1,30% 6%

Eau de constitution 17,50% | 172 18% 15a17% 15a17% 14%

Matiéres volatiles sur brut sec 26,35% 42 2 46% 42 a 46% 25%

Teneur en cendres 5,32% 8a10% 102 12% 112 12% 28%

Fusion des cendres 1150°C 1150°C

Couleur des cendres violette

Densité 1,2

Carbone fixe 50,63% 27%

Tabl. 7 - Quelques analyses sur des échantillons de lignite prélevés dans les galeries d’exploitation.
(« Carte géologique » : cf. référence KIEKEN & THIBAULT, 1975).

Diverses autres données sur ce lignite et sur le cadre géologique de Saint-Lon
seront consultées par exemple in DELBOS (1854), BURGER & CUVILLIER (1946), Durouy-
CaMET (1952), PoIGNANT (1965), NOLF et al. (2002).

Nouveaux projets d’exploitation de mi-1946 a 1949 :

A partir de 1946-1947, de nouveaux travaux de préparation sont
entrepris au fond, menant a des tracages dans deux zones : le Quartier
Nord et le Quartier Sud (Fig. 37).

- 1. Quartier Nord

En 1946 et début 1947, le Quartier Nord a été activement exploité. Plusieurs
panneaux ont fait 1'objet de dépilages (extraction du lignite), a partir de la
nouvelle descenderie Nord [ou en partie en utilisant la « base 2 » creusée
depuis le travers-bancs Nord et la voie de fond 2 Est] (Fig. 23, 38).

En septembre et en octobre 1946 par exemple, la production issue de ce secteur a été de
800,9 t et 525,1 t respectivement. Les avancements dans ces chantiers ont concerné notam-
ment (Fig. 38) : - 10 m « a 'extrémité de la Desserte 1bis Nord » et 6,5 m sur la voie d’aile 1
de cette Desserte, permettant d’extraire 125 t du « Pilier A » et du « Pilier I » ; - 8 m sur la
Desserte 3 Nord, menant a un tonnage de 140 t lié au dépilage du « Pilier B » ; - 8 m en
Desserte 4 Nord jusqu’au « Pilier I » (tonnage extrait : 45 t) ; - sur I'ancien montage 4 au bout
de la Base 1 = ancienne descenderie, le « Pilier C » a livré 50 t ; - la « voie de pied du mon-
tage 5 » a permis le dépilage du « Pilier D » (40 t), etc. [cf. rapports mensuels de la mine,

AD33].
Entre 1942 et 1946, c’est I « étage 70 » qui a été surtout exploité (e.g.
panneaux atteints par la Desserte 1bis N). Puis le « sous-étage 85 » a fait
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I'objet de dépilages, comme a partir de la Desserte 3 N [dont le début (au
croisement de la Base 1) est a la cote/mineurs -82,53 m par rapport au
sommet du puits], et a partir de la Desserte 4 N. Les pendages (indiqués
par de petites fleches sur la Fig. 38) sont le plus souvent dirigés vers le
NE, et les travaux devaient s’enfoncer progressivement pour suivre la
couche de lignite. L’ « étage 100 » a été exploité depuis 'extrémité de la
descenderie Nord, vers I'Est, a partir de « voies de pied » tracées aux
montages 4, 4bis, 5 ; 1a aussi, les niveaux plongent vers I'Est. [A plusieurs
reprises, le délégué mineur S. Lamaison note des réparations a faire au
« T.B. Nord niveau 100 », ou le boisage, le coffrage et le troussage des
parements sont tres défectueux, comme en mars 1948]. Notons qu’en
octobre 1946, une reconnaissance a été menée au sud du pied de la
descenderie Nord : « cette galerie, d’abord en couche, puis en étreinte [partie
de couche devenant tres resserrée], a été arrétée sur un brouillage de failles ».

Remarques sur la partie Ouest :

- Début 1947, I'ingénieur Dubasque estimait qu’au sud du travers-bancs Nord,
il ne restait guere que 3 000 tonnes a extraire (rapport 17-02-1947, Arch. 15ter).
Aussi la direction de la mine a-t-elle réalisé trois tracages de recherches au Nord
et al’Ouest de ce travers-bancs. Ils partent des voies de fond 1 Ouest, 2 Ouest et
3 Ouest ('amorce des deux premieres est indiquée sur la Fig. 23). Mais « dans
I'ensemble, ces recherches rencontrent un gisement trés tourmenté. On doit toujours se
trouver dans la couche 4 rencontrée sur une certaine longueur du travers-bancs Nord,
mais elle est trés irréquliere a tous points de vue : puissance, pendage, avec en plus, de
nombreuses petites failles ».

- Vers'Ouest, un autre chantier a été ouvert en 1947, avec le percement d'un
travers-bancs orienté Est-Ouest au niveau 70, débutant un peu au nord du puits,
juste en face de la nouvelle descenderie N (Fig. 37). C’est ce qui deviendra le
« travers-bancs Daguin ") ». Des aott 1947, « cette galerie nous a donné une base
trés solide », montrant une premiére couche « dans laquelle nous tragons » (supposée
étrelan® 4 * par M. Poullain, rapport 11-08-1947, Arch. 16). « Comme il est probable
que l'amont-pendage des couches existe aussi pour les couches 3, 2 et 1, il y aura la un
appoint bien net pour 'extraction du panneau Sud ». On se trouve ici a 'W de la
« calotte du bombement » ;les sondages 1 et 3 (trés proches vers le NW) - datant de
1940-1941 - montrent que les couches plongent vers 'Ouest avec un pendage de
33° environ.

- 2. Quartier Sud

- Le premier travers-bancs Sud, au SW du puits et al” « étage 70 », a été
utilisé de 1942 a 1946, desservant les chantiers dans les couches 2 et 3 de
lignite (= respectivement « étages 33 et 57 m » du puits), puis a été muré a
proximité du puits E (Arch. 15ter, H. Dubasque 17-02-1947 ; Fig. 23, 37).

* il se pourrait aussi qu’il s’agisse de la couche « n° 3 » d’apres les coupes établies par
L. Lavigne (Arch. 57) ; en effet, si dans cette galerie Ouest qui estal” « étage 70 » et trés pres
du puits, les niveaux ont un pendage de 35° W (Fig. 37), la couche 4 (qui est située a -73,5 m
en bas du puits) plongerait beaucoup plus bas en dessous de cette galerie...
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Fig. 37 - Nouwvelle exploitation de fin 1946 a 1949 (d’aprés Arch. 16, 34). Les petites fleches
indiquent le circuit d’aération mis en place dans ce Quartier Sud.

- Un nouveau « plan incliné Sud » (= ou « descenderie Sud », au début
appelée « descenderie Puyo », Arch. Drire), partant de la profondeur de
-70 m (= cote NGF +30 m) a la base du puits et arrivant a la profondeur
de -100 m (= cote NGF 0 m), prolongé par un travers-bancs Sud, a été
réalisé d’octobre 1946 a début 1947. Ce dernier « nous a fait reconnaitre les
couches 3 et 4 (...) et va donc recouper tout le gisement » (rapport 11-08-1947
de I'ingénieur-directeur Poullain, Arch. 16). En effet, « d’apreés les données
géologiques recueillies, il semble évident qu’en s’éloignant de la zone de travaux
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vers le Sud de la concession, on a de sérieuses chances de trouver un gisement
moins disloqué, et par suite exploitable plus économiquement » (Arch. 15bis,
M. Poullain, mai 1947).

I’. ot

Fig. 38 - Travaux (de
dépilage) dans le Quartier
Nord au 31 octobre 1946,

menés a partir de la « nouvelle
descenderie » Nord (dont
Uextrémité est matérialisée par
une étoile noire) et recoupant
'« ancienne descenderie » ou
« Base 1 » (qui toutes deux
partent du travers-bancs Nord

vers I'Est, cf. Fig. 23);
rapport mensuel de la mine

pour octobre 1946, établi par

lingénieur-directeur Jean de
Kersauson et daté du 21
novembre 1946 (AD33,

Service des Mines, 340 AW).

Rappelons que quatre couches de lignite ont été reconnues dans l'ensemble des
chantiers exploités pendant toute cette période : - une « couche 1» de 1 m de
puissance, tres peu connue et fortement pyriteuse (aux dires des anciens exploitants) ;
- une « couche 2 », a 10 m au-dessous et de 2 m a 2,2 m d’épaisseur ; - une « couche
3» a 15 m en dessous et de 2 m a 2,2 m de puissance, de loin « la meilleure » ; - une
« couche 4 » rencontrée 18 a 20 m plus bas, d’épaisseur 1,5 a 1,8 m (et comportant 2
petits niveaux ligniteux au-dessus) [Arch. 15bis, 16, 17...]. (Un aspect des strates
traversées est donné par la coupe du 1 travers-bancs Sud, voir Fig. 39).

Les pendages de ces couches sont souvent forts, notamment dans le Quartier

Sud ot ils atteignent parfois de 35° a 55° SW. Aussi, dans le méme « étage 100 »,
pourra-t-on rencontrer (et exploiter) successivement du nord au sud les couches
mentionnées ci-dessus, dans I'ordre 4, 3, 2, puis 1, comme représenté sur la Fig. 37.

De ce nouveau travers-bancs Sud partent vers I'Ouest et vers I'Est des
tracages ou voies de fond horizontales dans les couches 3 et 4 (et par la
suite plus au Sud dans la couche 2, et, espérait-on, dans la 1 aussi) ; depuis
celles-ci ont été percés - perpendiculairement - deux travers-bancs C et
D au niveau 100, prolongés vers le Nord par deux montages A et B destinés
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a l'aération de ces chantiers (Fig. 37). Le montage A aboutit a la
« descenderie Nord » et donc communique avec le retour d’air allant du
travers-bancs Nord a la fendue ; le montage B rejoint le travers-bancs
tracé a I'Ouest (plus tard dénommé « Daguin »), dont 1'entrée est proche
du contour du puits. Une porte P, située juste au Nord du puits, fait
fonction de régulateur d’aérage (Arch. 16, 11-08-1947). Voici le circuit
mis en place : de lair frais extérieur est envoyé depuis I'entrée du puits
par des canars (tuyaux) de ventilation ; arrivé a la base du puits (et la
porte P étant fermée), cet air descend le plan incliné et le travers-bancs
Sud, et aere les galeries d’exploitation du Quartier Sud, puis remonte par
les montages A et B jusqu’au travers-bancs Nord ou il est aspiré vers la
fendue grace au ventilateur situé a I'entrée de celle-ci. Toutefois, les rapports
du délégué mineur en 1948-1949 font souvent état d’'une mauvaise aéra-
tion dans tout le secteur : « présence de gaz irrespirables dans la voie de fond 3
Est niveau 100 » (le 26-01-1949), « impossible de tenir une lampe allumée »
dans le montage de la v.f. 2 Ouest (le 30-06-1949), « grand manque d’air »
(dans le T.B. Daguin le 20-08-1949)... 1 fallait entretenir partout et en
continu toutes les galeries, restaurer leurs boisages, installer des canali-
sations ou des pompes (face aux « venues massives d’eau » comme le 30-06-
1948 dans « tous les chantiers du niveau 100 »), édifier des barrages étan-
ches des qu'un panneau était dépilé, et nettoyer la galerie du retour d’air,
souvent dite « en trés mauvais état » (AD33).

Fig. 39 - Coupe longitudinale d’une partie du premier travers-bancs Sud (en 1942) établie par
L. Lavigne (Arch. 57). A I'étage -70 depuis le sommet du puits, les niveaux de lignite (figurés en
noir) apparaissent irréguliers, a fort pendage et parfois lenticulaires. Latéralement, entre 70 m et 100 m
(distances horizontales mesurées vers le SW depuis la base du puits E),
seul « du stérile » a été traversé. [Longueur totale du document : 3 m !].
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Fig. 40 - Prévisions d’exploitation de lignite (estimation des tonnages) dans les panneaux de part et
d’autre du nouveau travers-bancs Sud a la cote -100 (M. Poullain, 11-08-1947, Arch. 16).

Ce Quartier Sud a été exploité de 1947 jusqu’a l'arrét de la mine fin
1949, et a permis d’extraire la majeure partie du tonnage des trois der-
nieres années (cf. Tabl. 6).

Par ailleurs, la direction de la mine envisageait un important dévelop-
pement de l'exploitation, faisant le projet de nouvelles recherches et de
nouvelles installations, dans le but de pérenniser les activités sur le site.
« C’est dans le but de créer plus tard un nouveau siege d’exploitation [puits],
mieux situé [vers le Sud], qu’une campagne de sondages est actuellement entre-
prise » (Arch. 15bis, M. Poullain, mai 1947). Parmi ceux-ci, on relévera les
sondages -réalisés en 1947- de « Brouze n° 2 » (foré jusqu’a -182 m) situé
a 280 m au sud du puits E, et de Puyo « nouveau » (= «n°1 ») a 300 m au
SW du puits E (et de profondeur 162 m), cf. Fig. 37. Par ailleurs, « les
couches reconnues par le [nouveau] Travers-Bancs Sud au niveau 100, ont I'air
de se prolonger assez loin dans les directions Est et Ouest. Cependant, les couches
plongent toujours vers le Sud, et il est possible que I'on soit amené par la suite a
créer un autre siege au Sud de celui existant, pour exploiter rationnellement I’en-
semble de ce gisement » (Arch. 17, rapport 05-01-1948).

M. Poullain évaluait a environ 76 000 tonnes le total exploitable au
niveau « 100 m » depuis le nouveau travers-bancs Sud, ce qui pourrait
représenter « quatre ans de marche » de la mine (rapport 11-08-1947, Arch.
16), cf. Fig. 40. Pour lui, un autre panneau existe aussi « entre I’étage 100 et
un étage a la cote 130 », contenant sans doute des réserves importantes...

- Ces projets n’ont pas tous été mis a exécution, du fait de la mévente
du lignite concurrencé par le charbon et par le fioul, et des problemes
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économiques rencontrés par la Compagnie Miniere, a partir de 1948. L"in-
génieur H. Dubasque les évoque ainsi (rapport 08-12-1948, Arch. 17bis) :
« La production actuelle est de 30 tonnes environ de charbon par jour ou 700 a
750 tonnes par mois, production presque entierement convertie en menus faute de
commande de classés (...). De plus, la mévente du lignite qui sévit depuis le prin-
temps 1948 devient maintenant critique avec le retrait de la clientéle des Salines
de Dax dont les commandes s’élevaient a environ 300 tonnes par mois. Cette
décision prise par la Direction des Salines de Dax, si elle est maintenue, risque
d’étre fatale a la vie de la Mine ».

Production et événements importants :

- Apres une petite production en 1942 de I'ordre de 1570 tonnes due a
la mise en route de l'installation (d’aprés Arch. Drire, rapport de I'ingé-
nieur des Mines R. Gueit, 20-02-1980), les rendements se sont vite élevés,
dépassant 13 000 tonnes en 1947. Il faut rappeler l'interruption de trois
semaines de 1’exploitation aprés le sabotage effectué les 20 et 21 juillet
1944 par les maquisards FTP - Francs-Tireurs Partisans - espagnols. La
vie de la mine a failli s’arréter apres ce grave incident. La sous-station
électrique a été completement détruite, la superstructure du chevalement
a été partiellement démolie, le treuil d’extraction a été endommagé et un
des deux compresseurs rendu irréparable. Plusieurs feux se déclencherent
(dégageant des gaz toxiques) dans des chantiers dépendant du travers-
bancs Nord : voie de fond 1 Est, Dessertes 2 Nord et 2 Sud. La production,
qui dépassait 500 t en mai 1944, chuta a 188 t en juillet, et fut nulle en aott
1944, mois consacré a la remise en état des installations de surface et sous
terre ; 35 t furent extraites en septembre, avant que la production ne
dépasse (a nouveau) 200 t mensuelles a partir d’octobre 1944 (Tabl. 6).
[D’autres données et documents sur cette période et les actions de résis-
tance entreprises localement seront trouvés notamment in GOUBELLE (s.d.),
GAUBERT-DUMONT (1995), CurcuLosse (2002), CENTRE CULTUREL DU PAys
D'ORTHE (2006), LABEYRIOTTE (2010)].

- Puis le 10 mars 1945, un grave incendie est survenu dans le Quartier
Nord de la mine, ce qui a fait baisser la production de plus de la moitié
(289 t en février, 107 t en mars 1945). On a alors isolé et muré la
descenderie du travers-bancs Nord (= Base 1 ; Fig. 23), puis creusé - plus
prés du puits E - une nouvelle descenderie sur 152,15 m de longueur
(Arch. AD33).

- Au total, entre 1942 et 1949, 50 918 tonnes de lignite ont été extraites
avec une pointe de 13 383 tonnes en 1947 (Arch. 17, 31 ; Arch. AD33).

- Accidents :
Pendant cette période, on peut signaler deux accidents graves survenus
dans la mine, impliquant la mort de deux ouvriers. Arthur Lantoine
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(mineur professionnel de 37 ans qui était arrivé deux mois plus tot des
mines de Lens) a été écrasé par un wagonnet le 19 décembre 1946 dans le
plan incliné Sud, suite au décrochage accidentel du wagonnet plein, qui
était déja remonté a mi-course dans cette voie : le tambour du treuil s’est
déclaveté du pignon d’entrainement, et le frein n’a plus pu fonctionner,
laissant le chariot fou descendre a la dérive (Arch. 21bis).

Par ailleurs, un prisonnier de guerre allemand du nom de Paul
Lipkowski est décédé dans la mine le 26 octobre 1946, dans le secteur de
I'accrochage des cages au bas du puits, a la suite d'une syncope vraisem-
blablement due a une électrocution.

Les mentions d’accidents recensés dans les rapports d’exercices
annuels du Service des Mines (AD33) sont indiquées sur le Tabl. 6 ; les
blessés sont généralement dits sans gravité.

- L’absentéisme des ouvriers fut toujours un probleme important
durant toute cette période. Des fin 1942, I'ingénieur de la mine se plaint
d’une augmentation importante de 1’absentéisme qui désorganise le tra-
vail au fond et oblige tous les jours les responsables a reconstituer des
équipes (AD33). Dans une lettre du 25 janvier 1944 au préfet régional,
I'ingénieur en chef des Mines P. Robert constate : « Le volontariat dans les
mines des jeunes gens des trois classes soumises au S.T.O., a permis a St-Lon
d’embaucher un personnel suffisant, mais la mine souffre d’un absentéisme anor-
malement élevé. L'effectif des ouvriers qui était de 27 (fond : 16 - jour : 11) en
juin 1942 est passé a 77 (fond : 62 dont 22 S.T.O. - jour : 15) en décembre 1943.
Les causes de I’absentéisme sont faciles a comprendre. Saint-Lon est une mine
difficile et le travail y est assez pénible. (...) J'ai moi-méme fait convoquer les
ouvriers les moins assidus, leur ai rappelé qu’ils avaient été fort heureux de s’em-
baucher dans cette mine et que la reconnaissance leur commandait d'y travailler.
En outre, pour faire obstacle aux certificats de complaisance délivrés par la plupart
des médecins, mon service a obtenu du Préfet des Landes la passation de contrevisites
devant des médecins assermentés (...).

L’absentéisme demeure cependant élevé. Depuis juin 1942 ou il était de 4%, il
n’a fait que croitre jusqu’en septembre 1943 oul il a atteint 50% ; depuis octobre il
se maintient entre 50 et 55% » (Arch. 16bis).

L’année 1944 fut particulierement difficile a cet égard. Le sabotage en
juillet par la Résistance, puis la libération de la région de Dax, ont en-
trainé des départs d’ouvriers en nombre, les taux d’absence pouvant alors
dépasser 80% de l'effectif (Tabl. 6). Dans son rapport mensuel de pro-
duction d’aott 1944, F. Grard, directeur de la mine, note : « L’absentéisme
s’est fortement accentué depuis le 23 aoiit, date oul la libération a eu lieu. L'effectif
du fond est extrémement réduit et depuis le 1 septembre jusqu’a ce jour (06-09) il
se monte a 6 ouvriers et 2 surveillants. Notre personnel se compose en majeure
partie de cultivateurs appartenant aux jeunes classes, qui ne sont venus a la mine
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que dans le but d’éviter leur départ en Allemagne ou a I’organisation Todt. Cette
éventualité ayant disparu, ils nous ont brutalement abandonnés pour reprendre
leurs travaux des champs » (AD33, rapport 08-1944).

Mais ces « partants » n’ont pas été tout de suite rayés des listes : « les jeunes gens des classes
1940-1944 (...) ayant quitté la mine apres le sabotage ou a l'occasion de la libération ont été mainte-
nus inscrits jusqu’en Juin 1945 , bien que n’ayant pas repris le travail. Ainsi, I'absentéisme moyen
qui était de 70% environ pendant les premiers mois de 1945 est tombé a 25% pour les 7 autres mois
de I'année » (rapport d’exercice annuel 1945 du Service des Mines, AD33).

Plus tard, dans son rapport du 11-08-1947 (Arch. 16), le directeur de
la Compagnie Miniere (M. Poullain) indique : « nous avons actuellement un
personnel de 112 inscrits, mais avec la moyenne d’absences de juillet, nous ne
pouvons compter que sur une présence de 90 hommes par jour » (il y eut 15
absents au début du mois de juillet, puis 20 du 25 au 30 juillet). « Les
absences étant beaucoup moins fréquentes parmi le personnel du Jour, nous pou-
vons tabler au Fond sur une moyenne de 70 a 75 ouvriers, ce qui paralyse beau-
coup le travail du Fond ».

- Prisonniers de guerre :

En 1945, aprés la libération de la France, le Ministere de !'Industrie
donne des instructions formelles pour développer la production indus-
trielle, en employant pour ce faire des prisonniers allemands dans les
mines. Une lettre de I'ingénieur en chef des Mines J. Vingotte adressée le
28 juillet 1945 au directeur général de la Compagnie Miniere de Saint-
Lon M. Poullain recommande expressément le recrutement de prison-
niers de guerre pour « un relevement rapide de la production » qui a chuté
«en un an de 519 tonnes en Mai 1944 a 220 tonnes en Juin 1945 » ; a la suite
de ces recommandations, le directeur et 'ingénieur J. de Kersauson font
(le 30-07-1945) une premiere demande de 10 prisonniers de guerre (P.G.),
incluant des ouvriers, un infirmier et un cuisinier. Ce contingent «issu
du dépot 186 des P.G. de ’Axe, a Labouheyre » est réceptionné le 15
septembre 1945 et d’abord logé a la ferme de Lassale (en attendant d’amé-
nager celle de Guirons). Il faut noter que les ingénieurs des Mines (Jannin
et Vingotte) ont appuyé la demande de baisse de la « rémunération de la
main-d’ceuvre » auprés du Service régional des P.G. de Bordeaux : la
convention de louage de travail portait 187 frs / jour comme prévu par le
Ministére du Travail, mais « cette somme n’est pas conforme au tarif en
vigueur a la mine » (lettre de J. Vingotte, 12 octobre 1945). Le nouveau
baréeme adopté est celui pratiqué a la mine, c’est-a-dire : - pour un manceuvre
de fond, 20,625 frs de I'heure, soit 165 frs par journée de 8 heures ; - pour un
manceuvre de jour, 18,55 frs de I'heure, soit 148,40 frs par jour. Vingotte ajoute :
«j'avais en outre proposé le prix de 15 frs de I'heure pour le cuisinier [P.G.] » (AD33).

Par la suite, d’autres demandes de P.G. émanant de la mine de Saint-
Lon ont été satisfaites par les autorités, dont un contingent de 15 prison-
niers SS véhiculés du dépot 183 de Saint-Médard (Gironde) a Saint-Lon
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le 24 juin 1946. [Toutefois, deux contrats signés pour une main-d’ceuvre
italienne et portant sur 20, puis sur 30 P.G., n’ont pas eu de suite au
début 1947 (Dubasque, rapport 17-02-1947, Arch. 15ter)].

Jusqu’a 33 P.G. ont été employés simultanément a la mine. H. Dubasque
indique dans son rapport du 17-02-1947 (Arch. 15ter) : « l'effectif actuel de
la Mine est de 100 unités : 77 en personnel du fond (dont 30 P.G. de I’Axe) ; 23
en personnel du jour (dont 3 P.G.) ». En mars 1948, 18 prisonniers de guerre
allemands sont libérés, donc licenciés de la mine, et quatre sont mutés, il
en restera encore quatre jusqu’au mois de juin.

Evénements précédant la fermeture de la mine:

- En 1948 : un premier licenciement touche 30 ouvriers le 1¢ juillet
1948 (dont 6 de nationalité étrangere ; Arch. AM 91). Toutefois, plus de
9700 tonnes sont quand méme produites cette année-la (Tabl. 6), et en
décembre ['effectif remonte a 100 ouvriers. Notons que pour la période
du 1* mai au 1* octobre 1948, le lignite de Saint-Lon a été subventionné
a hauteur de 400 frs par tonne vendue dans un rayon de 250 km de la mine, par
le F.ARM. (Fonds d’assistance et de recherches miniéres, géré par les
Charbonnages de France), cette mesure faisant suite a des avances d'un montant
de 2 000 000 frs consenties a la mine de Saint-Lon au titre de I'année 1947 pour
lui permettre d’exécuter un programme de sondages (AD40, journal Sud-Ouest,
PER PL°201/9 ; réponse du ministre de I'industrie et du commerce a une
intervention au Parlement du député des Landes Defos du Rau).

- En 1949 : 8 635 tonnes de lignite sont encore extraites. Mais peu a
peu, le déclin se confirme. En février, réduction des effectifs ; suite aux
rumeurs de fermeture de la mine, le maire de Saint-Lon Pierre Labadie
adresse, apres délibération de son conseil municipal du 27 février 1949,
aux trois députés des Landes une lettre dans laquelle il demande que les
pouvoirs publics interviennent pour maintenir cette exploitation afin de
ne pas réduire au chomage « 115 ouvriers et techniciens » (Arch. AM 92).
Mais en juillet, nouvelle vague de licenciements (une trentaine d’ouvriers,
cf. LesHauris, 1949). Des manifestations et protestations des mineurs s’en-
suivent, ils essaient de sauver leur emploi ; par le canal de I'Union dépar-
tementale des syndicats, ils contactent de nombreux comités d’entreprise,
leur proposant du charbon de Saint-Lon (LEsHAURIS, 1949 ; LABEYRIOTTE,
2010). Diverses commandes sont alors regues, émanant de plusieurs
départements. La direction de la mine, constatant que le programme des
ventes s’était un peu amélioré, accepte de reprendre la production et
d’embaucher une quinzaine d’ouvriers en septembre. Ce n’est que tem-
poraire ; le 6 décembre, elle fait passer une note pour aviser son person-
nel qu'’il était licencié le 21 décembre pour les ouvriers et le 6 janvier pour
les employés, la Mine cessant toute exploitation (d’aprés Arch. AM 94,
lettre du 15 décembre 1949 du syndicat des mineurs de Saint-Lon - CGT -
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IIT ~ THAVAUX
Z21:14 Teavaine dTasploitation

fi:) Par aillours dés le printemps 1948, 1'amélioratlon progressi-
ve de la situation du pays du point de vue de 1'approvisionnement en
charbon entraina la mlvente, pendant toute la snison choude, du Lignite
de qualité médiocre produit 4 SAINT-LON et 1'impossibilité de le vendre
A son prix de revient par suite de la concurrence @ la fois du charbon
proprement dit et du fuel abguel ='équipérent progressivement, d partir
de 1948, les principoles industries consommatrices du Lignite da
SATNT-LON.

Pour les raisons développéoes ci-dessus, 1l'exploitation so
troguisit toujours par un cortain déficit de l'exploitation (en tout cas
aprés amortissement). Ce déficit devient de plus en plus important a
partir de 1948, non seunlement en valeur abdolue, mais encore relativement
au chiffre d'affaive annuel.

Finaloment, toute cxpleitntion fut interrompue en décembre
1944, la _Consnil d'Administration ayant constaté 1) impossibililé drabou-
Flg 41 - Extraits tir A wne exploitation saine de 1n mine en périnde de non rationnement

des aulres combuntibles de coneurrence (charbon woble, fucll. f..)

du rapport de

l’ingénieur des ¥ - AVENIR Dif GISEMENT

Mines R. Gueit Dans un rapport du 10 Avril 1951 de 1'Arrondissement Minéra-
(20—02—1980, p. 5, logique de BORDEAUX, i1 est précisé
8, Archives Drire), " tel qu'il est actuellement connu le gisement de lignite de

synthétisant les USATNT-LON ne se préte pas & une exploitation rentable en dehors dea
dlfﬁcultés rencon- périodes de pénirie extréme de combustible.

7 . "Seule une prospection préliminaire générale de la concossion
trées par la mine de "par sondoges peut montrer qutil pxiste en dehors de la zone exploitée

Saint-Lon. “ou reconoue jusqu'i présent un glsement susceptible d'8tre exploité dons

"des conditions fconpmiques normwiles, mals & nobtee avis 1'exploitation da
Yep pisement ne peut, dons les weillewres conditions qu'Btre difficile,
Mmbme si dans la zone qui sern niasi prospecktis, le gisement devenait
"besueoup plus régulier et besucoup moins failld que dans la zone
Moxploitée jusqu'd moaintennnt.

"En effet, dons ln zowe déja exploitéae, les couches du tuit
"irés plastinues 'poussent" heoaucoup ot il en résulte dans la zone
"exploitéie jusqu'd maintenant des FPrais de soulfoement ot des sujdtions
"d'exploitation sugmentant considérablement le prix de revient.

YCeble eirconstonce ditaverable e pout quo s'sccrofire dans
Ma wane non encore Faconbug off Le Lignite a tuoute chance de se Lrouvoer
" & une profendeuy plus graidle.

Par silleurs lu gual ité midiocre du lignite existank, et
notamment ga Lendance & L't Laomotion spontande, limitent benucoup ses
débouchés normaus, dar il doit nacmalement  #re consowm 81t6t axtrait
par dueg dndistrivs augsi ropprochécs qud possibile du gisement.

au maire). Il restait alors 60 travailleurs a la mine. Les syndicalistes
Gérard Romain et Vincent Puyoo, notamment, sont parmi les derniers a
étre licenciés, le 21 décembre 1949 (cf. LaBeyriOTTE, 2010).

En fait, cette mine s’avérait peu rentable, puis elle fut concurrencée
par d’autres sources d’énergie ; on pourra voir sur la Fig. 41 l'avis de
I'ingénieur des Mines R. Gueit, dans son rapport - en date du 20 février
1980 - proposant la mise en déchéance du concessionnaire.

Trois ouvriers de la mine restent sur place, le surveillant Joseph Siret,
le délégué mineur Sylvain Lamaison et son suppléant Joseph Labaste (cf.
rapport du 12-07-1950 de H. Dubasque, ingénieur des TPE (Mines), qui a
alors visité le chantier avec Siret). D’apres ce rapport, « il y a lieu d’infor-
mer [ces déléqués] que leurs fonctions cessent par le fait de I’'abandon complet de
Uexploitation », et en fait, cette activité de délégué «a cessé en décembre
1949 avec l'arrét des travaux au fond ». Dubasque pense que le placement de
ce personnel (3 ouvriers) « pourra se faire sans difficulté spéciale, soit dans les
mines, soit dans les autres industries ».
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- La Compagnie Miniere de Saint-Lon (M. Poullain) a écrit le 7 juin 1950
au préfet des Landes, déclarant abandonner les travaux de toute nature
dans cette exploitation. L'ingénieur H. Dubasque a établi dans un rapport
du 12-07-1950 les conditions d’abandon de la mine et les travaux a exécuter
au titre des mesures de protection, complétés par 1'avis de I'ingénieur en
chef A. Tinet le 22-07-1950 (Arch. Drire). Un arrété préfectoral en date
du 01-08-1950 s’ensuivit, fixant les conditions techniques de cet abandon
(AD40, 299 W 77).

Parmi les travaux requis : - compléter la fermeture du puits (déja réalisée avec des rails de
18 kg) par une forte dalle en béton armé de 20 cm d’épaisseur ; - cloturer le chemin de desserte
de la mine et le carreau par un fossé continu bordé par une cloture en fils de fer barbelés d’au
moins 2 m de haut et « implanter sur la berge du fossé une haie d’épines noires » ;- pour la fendue :
« remblayer les deux petits affaissements de surface constatés dans la propriété de M. Harran, a 12 et
30 m de l'entrée » ; « fermer définitivement l'entrée de la fendue par la mise en place d’une dizaine de
métres cubes de remblais, prélevés a proximité de I'ouverture ».

Une partie du matériel a été envoyée dans le nord de la France, une
autre a été vendue aux ferrailleurs de la région et ce qui n’était pas
commercialisable a été « balancé » dans le terril. C’est ainsi qu’en 2011
nous avons pu récupérer, hélas en mauvais état, deux wagonnets qui
étaient ensevelis en contrebas dans les déblais du terril, et qui sont main-
tenant exposés au Musée de la Mine a Saint-Lon. Une partie des maté-
riaux -concassés- du terril (qualifiés de « machefer ») a été exploitée par
des Saint-Lonnais pour I’entretien des chemins ou pour I'empierrement
de plates-formes, comme pour les écoles ou l'entreprise locale Séosse.

Conclusions

Tout un pan, souvent méconnu, de la vie landaise a ainsi pu étre brossé
par cet historique de la mine de Saint-Lon. Les six grandes périodes
d’exploitation du gisement pendant 200 ans ont montré I'évolution des
techniques, la diversité des chantiers souterrains, et surtout les difficultés
générales d’extraction du combustible, liées en partie a la faible épais-
seur et a la dispersion des couches de lignite rencontrées. De plus, le
cadre géologique de ce secteur montre une tectonique assez intense, avec
un dome anticlinal qui a fait remonter en son cceur le Crétacé (Albien
ligniteux) depuis une grande profondeur jusqu’en surface. Cela a provo-
qué de nombreuses failles et des pendages parfois forts, nuisant a la
continuité des niveaux en profondeur et obligeant a pratiquer des tracages
d’exploration nombreux et cotteux, a divers « étages » superposés. En
outre, le lignite s’est avéré, au moins dans les strates supérieures, riche
en pyrite, et celle-ci, une fois exposée a I'air et a I'humidité dans les gale-
ries nouvellement creusées ou dans les tas de combustible extrait, pouvait
s’enflammer et mettre le feu aux couches carbonées encaissantes et au
charbon lui-méme. Plusieurs incendies, avec dégagement de gaz nocifs,
ont émaillé I'histoire de cette mine a toutes les époques. De ce fait, ce
lignite était tres peu prisé pour des usages domestiques (il était tres malo-
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dorant a la combustion), et servait surtout pour l'industrie. Les périodes
d’exploitation ont souvent coincidé avec des moments de grandes diffi-
cultés et de conflits, lors desquels un rationnement ou une pénurie de
charbon pouvaient se produire.

Les conditions des mineurs de fond étaient tres difficiles, avec des
risques multiples et des dangers permanents (forte chaleur, grosses
venues d’eau, poussieres, air peu respirable, éboulements nombreux des
toits argileux ou marneux, incendies, etc.). Les conditions de gisement et
'extraction par un seul puits vertical profond ont rendu peu rentable
I'exploitation, qui s’est en général montrée plus ou moins déficitaire. Mais
c’est surtout la concurrence d’autres combustibles moins onéreux, devenus
disponibles apreés la derniere guerre, qui a entrainé I'arrét des commandes
(auparavant importantes et réguliéres) faites par les Salines de Dax, et
par contrecoup le déclin puis la fermeture de cette mine.

Notes

13 - La Compagnie Miniére Landaise regroupait la Compagnie des Salines de Dax, des
négociants en charbon (S.C.H.B.A. Worms [Houilleres du Bassin d’Aquitaine]) et diverses
personnalités (d’aprés Arch. Drire, rapport de I'ingénieur des Mines R. Gueit, 20-02-1980).

14 - Charles Richard était «ingénieur en chef au Corps des Mines» (né le 03-04-1911, il est
entré en 1932 a I'Ecole des Mines de Paris) ; dans sa Note sur le gisement de lignite de Saint-
Lon (25-10-1940, ADA40, 6 p.), il signe «Directeur général des Mines de potasse et de magnésie du
Boudigot». Dans le protocole d’accord signé avec la délégation ouvriere en présence du préfet
le 05-12-1947 (Arch. 24), il est «Président du Comité de Direction de la Compagnie Miniere de Saint-
Lon». Rappelons qu’au sortir de la guerre, Ch. Richard fut - courtement - maire de Dax
(« président de la délégation spéciale ») du 23 aotit 1944 (il succéda a Pierre Prunetti) au
13 mai 1945 (jour ou fut élu Eugene Millies-Lacroix).

15 - Le tachéometre est un théodolite, c’est-a-dire un appareil servant dans les mesures d’angles
horizontaux et verticaux pour déterminer des directions, mais mesurant en plus les distances.

16 - Foudroyage : action de faire écrouler le toit d'une mine (en enlevant le soutenement) pour
combler les vides laissés par I'exploitation de celle-ci.

17 - Ce travers-bancs Ouest est nommé « Daguin » a partir du début 1949, dans les rapports
de la Mine et les rapports d’inspection du délégué mineur. Cette dénomination rend
hommage a Fernand Daguin (1889-1948), professeur de géologie a la Faculté des Sciences
de Bordeaux, disparu en mer le 1" aott 1948 dans 1'accident de I'avion Latécoere 631 qui le
ramenait d’une mission de présidence de jury de baccalauréat aux Antilles et en Guyane (cf.
SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX, 1952). Daguin a fait de nombreuses recherches et publica-
tions sur la géologie du Bassin aquitain, et notamment sur la région de Saint-Lon (1941, 1942,
1948...). Dans sa note de 1942, apres avoir brossé un historique des datations des couches
ligniteuses de Saint-Lon, il rappelle ses propres observations et ses nombreuses visites sur
ce dome anticlinal : « les déblais des anciens travaux m’ont permis a plusieurs reprises de récolter
des fossiles qui permettent d’affirmer 'existence du Cénomanien. (...) Chargé en novembre 1940 d’étu-
dier le Bassin a lignite de Saint-Lon par M. Estival, Ingénieur en chef des Mines, je suis revenu sou-
vent dans la région, notamment avec MM. Richard et Dupanloup et avec MM. Robert et Bernadet,
Ingénieurs des Mines. ]'ai pu réunir dans les déblais des travaux anciens et actuels une petite série de
fossiles parmi lesquels des échantillons se rapportant a des especes de la faune signalée par Delbos... ».
MM. Richard et Dupanloup faisaient alors partie du Comité de Direction de la Compagnie
Miniére Landaise (ou de « Saint-Lon »).
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Sources

- Arch. AM (Archives municipales de Saint-Lon-les-Mines).

- Archives Louis Lavigne, géomeétre a la Mine dans les années 1940 (numérotées Arch. 1 a
57). [Certains documents sur la mine, trouvés par la suite, ont été ajoutés a ce fonds, avec
I'indication « bis » ou « ter »].

- Archives départementales des Landes : AD40, n® 22-S-19 (archives Ponts et Chaussées),
13 MS 88 (St-Lon, élection et rapports des délégués mineurs), 298 W 1 a 4, 299 W 77, 6 M
567, 6 M 635, 139 W 2971, 283 W 85 ; séries de journaux : Sud-Ouest, Les Nouvelles, Le Tra-
vailleur Landais, Les Landes Républicaines.

- Archives départementales de Gironde : AD33, dépots du Service des Mines, versements 340
AW, 597 AW (et 476 AW, 482 AW).

- Archives de la Drire, Service des Mines Bordeaux (documents transmis par M. Christian
Lapuyade-Aufoo, de la Dreal Bordeaux).
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Erratum corrigendum

Un probleme d’impression a altéré certains caracteres « spéciaux » dans la 1¢ partie de cet
article (2012, en bas de p. 405) : concernant la période 1829-1837, les deux puits évoqués sont
bien dénommés « alpha » et béta », comme représentés sur la Fig. 1 de la p. 406. 1l faut donc
lire p. 405 : « D’apres LereBvRE (1836), sur l'orifice du puits Ot était placé « un treuil a bras
destiné a élever au jour le combustible », et § était garni d’échelles et servait d’aération ».



