Eboulement dui038/05/2023isurlesecteur diEstremere

Le site de I’éboulement du 3 mai 2023

N-NW Massif du Balaitous - S-SE

-

Créte de Peyrelue

“=Synclinaux

" D934 (altitude 1460m)
-5 quia été coupée par
+ I'eboulement du 3 mai 2023

R

Le 31 aout 2023, |a haute Vallée d’'Ossau, la D 934 et les escarpements calcaires de Peyrelue et du Moustardé

Photo YG - depuis le sommet de Pic d’Estremére G -
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Point d'observation
Plate forme au
dessus du GR

Observations et marches breves sur le site de I'éboulement
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Eboulementdui08/05y 2028 surlesecteurd EStremere

Secteur des plis couchés -dont ceux du Moustardé- soulignés par les calcaires du Carbonifere. h , ,
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Point de départ * 9
de I'éboulement



Zone de I'éboulement en Novembre 2024
Photo depuis la plate forme surplombant le GR 108A e

Bloc provenant d’'un
éboulement plus ancien
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e - f"ﬁﬁ?ﬁynclinal, v_q*depuig la..
$7 5. ccréte d’Estremére ( 2165m)

« Une structure géologique fragile et son érosion naturelle sont tout d’abord mis en

cause pour expliquer cet évéenement. Les calcaires du Dévonien et du Carbonifére ont en

effet subi des déformations et des fractures sous I’effet des mouvements tectoniques a

l'origine de la formation des Pyrénées. o

Localement, ces déformations prennent la forme d’un pli synclinal dont le cceur se purge v / | ¢ _

progressivement. Le pendage sub-vertical des couches et la forte fracturation du rocher | ©:Google Earth "
" a favorisé le départ en masse » Source: RTE e e LR
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Le mardi 30 mai g\, o Le mardi 6 juin,
avant le tir N e s apres le tir
Préperaﬁ_on du tir oo B R R

« La mission de purge a été confiée par la commune de Laruns a 'entreprise FFT*. Le service RTM a été mandaté comme conseillé technique de
la commune (suivi de travaux, accompagnement de I'entreprise, analyse de I'aléa résiduel). * FFT: Fabre Fourtine Travaux
e Avant le minage, des travaux de purge utilisant une méthode douce au coussin hydraulique ont été tentés (solution 1).

L’opération n‘ayant donné que peu de résultats satisfaisants, le tir a I'explosif (solution 2) a été programmeé le 30 mai.

L’opérateur mandaté par FFT fut un artificier de la carriére d’Arudy : 25 forages de 3 a 6 m de profondeur répartis sur le haut du monolithe et sur
la base avec une maillage de 90 cm*90 cm.

e (Constat RTM apreés le tir : I'ensemble du monolithe a été purgé par le tir préventif. Au total, en premiére approche, on peut estimer que cette
opération a permis I'ablation d’une masse d’environ 1200 @ 1500 m3.

* [’objectif de la solution 2 par explosif est atteint et le niveau d’aléa propre a cette zone a bien été réduit par rapport a la situation

antérieure. » Source: RTM
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Préparation du chantier de minage
par I'équipe de cordistes




